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R7
R7

R7

párazáró álmennyezet párazáró álmennyezet

F10

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
homlokzati

modulrendszere

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés

dryvit vakolat

lejtést adó betonréteg

ásványgyapot hőszigetelés

"shadow box" belső oldalán festett
hő-és hangszigetelő üvegezéssel

gipszkarton hátszerkezetre kasírozott
belsőtéri fémburkolat,függönyfalprofilhoz

árnyékprofillal csatlakoztatva.
függönyfal esetleges merevítése a

shadow box és a fémburkolat közé helyezendő

"shadow box" belső oldalán festett
hő-és hangszigetelő üvegezéssel

"shadow box" belső oldalán festett
hő-és hangszigetelő üvegezéssel

schüco fw50+ profilú függönyfal
statikailag méretezve (RAL 9007)

gipszkarton szegélysáv

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

specifikáció és konszignáció szerinti
üvegezésű schüco fw50+ profilú függönyfal

schüco fw50+ profilú függönyfal
statikailag méretezve (RAL 9007)

gipszkarton szegélysáv

schüco fw50+ profilú függönyfal
strukturális bordaosztás

hunter douglas
quadro clad 25
fémburkolat
homlokzati
modulrendszere

hunter douglas
quadro clad 25
fémburkolat
homlokzati
modulrendszere

technal opale szerelt válaszfal
3.3 vsg biztonsági üveg mindkét oldalon

osztóbordák 41 mm látszó felületűek

élesszemű bazaltzuzalék terítés
bejáratnál tűzihorganyzott acél
járóráccsal

schüco fw50+ profilú függönyfal
statikailag méretezve (RAL 9007)

korlát edzett, ragasztott üvegből
süllyesztett horganyzott acél

befogással

perforált fémlemez álmennyezet
a szükséges szellőző felület biztosításávalakusztikus táblás álmennyezet

acél korlát

essman 810 tipusú füstkupola

korlát edzett, ragasztott üvegből
süllyesztett horganyzott acél

befogással

akusztikus táblás álmennyezet

schüco fw50+ profilú függönyfal
strukturális bordaosztás

korlát edzett, ragasztott üvegből
süllyesztett horganyzott acél
befogással

UV álló vízszigetelés betonyp lapon,zártszelvény
lejtést biztosító szerkezeten,1,5% lejtésben

méretezett HEA 220 tartó
(lásd statikai tervek)

UV álló vízszigetelés betonyp lapon,zártszelvény
lejtést biztosító szerkezeten,1,5% lejtésben

méretezett HEA 220 tartó
(lásd statikai tervek)

gipszkarton zárás

motoros,szenzoros,80mm-es
alumínium lamellás külső fém

árnyékoló
schüco fw50+ profilú ablak

statikailag méretezve (RAL 9007)

schüco fw50+ profilú ablak
statikailag méretezve (RAL 9007)

motoros,szenzoros,80mm-es
alumínium lamellás külső fém

árnyékoló

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

légrés

kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés

statikailag méretezett HEA 160 tartó,
tűzihorganyzott (lásd szerkezeti tervek)

2db U 50/25 segédtartó,
tűzihorganyzott (lásd szerkezeti tervek)

nagév típusú tűzihorganyzott
acél járórács

F2

R3

F8

F8

F8

F10

R8

F1

R1R1

hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
modulrendszere

hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
homlokzati

modulrendszere

L13 Akusztikai fal
L13 Akusztikai fal

R6

R10

R10

R9

R13

F6

bontható
rozsdamentes
szegély

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint)

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint)

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint) akusztikus táblás álmennyezet

akusztikus táblás álmennyezet

rögzítő acélelem (körbeszigetelve)
statikai terv szerint

rögzítő acélelem (körbeszigetelve)
statikai terv szerint

gipszkarton zárás

R15

páraálló álmenyezet

páraálló álmenyezet

páraálló álmennyezet

akusztikus táblás álmennyezet

Szélfogó konszignáció szerint(H5)

raktár
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lépcső

másoló - könyvtár lépcső

1.emelet iroda

2.emelet iroda 2.emelet tárgyaló

pince elektromos helyiségpince raktár

Konszignáció szerint
Konszignáció szerint

pince dízelaggregát raktár öltöző öltöző gépészeti tér lépcső

földszint közlekedő raktár vizesblokk vizesblokk

vizesblokk vizesblokk

vizesblokk vizesblokk

raktár másoló - könyvtár lépcső földszint előcsarnok

másoló - könyvtárszerver

légtér
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dryvit vakolat

lejtést adó betonréteg

nagév típusú tűzihorganyzott
acél járórács

F4

2db U 50/25 segédtartó,
tűzihorganyzott (lásd szerkezeti tervek)

nagév típusú
tűzihorganyzott

korlátbetét

nagév típusú
tűzihorganyzott

korlátbetét

R7

R7

F10

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
homlokzati

modulrendszere

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés

UV álló vízszigetelés betonyp lapon,zártszelvény
lejtést biztosító szerkezeten,1,5% lejtésben

méretezett HEA 220 tartó
(lásd statikai tervek)

motoros,szenzoros,80mm-es
alumínium lamellás külső fém

árnyékoló
schüco fw50+ profilú ablak

statikailag méretezve (RAL 9007)

schüco fw50+ profilú ablak
statikailag méretezve (RAL 9007)

motoros,szenzoros,80mm-es
alumínium lamellás külső fém

árnyékoló

hunter douglas quadro clad 25
fémburkolat RAL 9007

légrés

kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés

F2

F8

F8

F8hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
modulrendszere

hunter douglas
quadro clad 25

fémburkolat
homlokzati

modulrendszere

R6

F6

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint)

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint)

perforált akusztikus táblás álmennyezet
(a perforáció mértéke gépészeti terv szerint)

statikailag méretezett HEA 180 tartó,
tűzihorganyzott (lásd szerkezeti tervek)

+4,47

+6,04

+7,97

+9,54


