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-0,28

-0,18

-0,08

40 1 8

-0,02

-0,35

-0,33

-0,45

lépésálló EPS hőszigetelés

műgyanta padlóburkolta
RAL 9010

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés

csővezeték RAUFIX sínnel

1 mm vtg talajnedvesség
elleni PVC szigetelés

10 cm vasalt aljzatbeton

SKYFRAME
rendszerű
üvegtolófal

 meglévő acél
tartószerkezet

±0,00

NA 17

5 cm szerelőbeton

8 cm lábazati XPS
kiegészítő szigetelés

kiegészítő
kent vízszigetelés

meglévő pontalap

R8

22

10

20

10

+3,60

3,74

+3,50

+3,50

KINGSPAN hőszigetelő tetőpanel
KS1000RW
kemény poliuretán hőszigeteléssel

diafragma merevítése

 meglévő acél tartószerkezet

kőzetgyapot feltöltés

polkarbonát fal belső síkja

R7

 4 mm vtg hajlított L acél
függesztett toló

üvegfal megtartására

fémlemez párazárás

SKYFRAME rendszerű
üvegtolófal

mm vtg hidegen hajlított
Z200 tető szelemenezés

1,55 m-enként elhelyezve

 függöny vezetősín
 tartószerkezethez rögzítve

2 mm vtg hidegen hajlított
Z200 tető szelemenezés
1,55 m-enként elhelyezve

CSP 7     TOLÓAJTÓ FELSŐ KIALAKÍTÁSACSP 8     TOLÓAJTÓ ALSÓ KIALAKÍTÁSA
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