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Kőrösfői - Kriesch Aladár utca

Városmajor utca

szervíz út

 Hév végállomás

A város Budapesttől 30 kilométerre észak-keletre, a Gödöllői-dombság völgyében fekszik. 1763-ban mezővárosi rangot kapott a település, ekkori tulajdonosa Grassalkovich Antal főúr, aki
Gödöllőt választotta kiterjedt birtokai középpontjául, nagy ívű fejlődés lehetőségét nyitva meg ezzel a település előtt.
Gödöllő a századfordulón már fontos szerepet töltött be királyi nyaralóhelyként. A szép táj, nagy parkok és jó közlekedés, valamint Budapest közelsége ide vonzotta a fővárosi polgárságot.
Számos színész és író épített vagy bérelt itt villát ebben az időben.Ez a kellemes környezet megfelelő helyszínt biztosított egykoron a várost elhagyó,tiszta forrásokat kereső művészek számára.
Ekkoriban kezdte meg működését a községben egy szecessziós művésztelep. A kolóniának a megalakulása nem köthető pontos dátumhoz. Az alapító Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben vett
házat, és költözött ide a családjával az erdélyi Diódról. Ekkor még nem beszélhetünk komoly művészeti szándékról, azonban miután a szövőműhely megkezdte működését, megindult az
iparművészet iránt érdeklődő művészek letelepedése. Így, nem állami támogatással egy szabadon szerveződött alkotóközösség jött létre, melynek tagjait közös életmód és életfelfogás kötötte
össze. Céljuk volt az természettel való szoros kapcsolat és új életmód kialakítása. Művészet és élet szétszakadt egységének visszaállítása. Az iparművészeti ágazatok gyakorlása mellett bevonásra
került a nép-, zene- és táncművészet. Szakmák és műfajok sokoldalúsága, egyfajta összművészeti törekvés volt jellemző.
Az évek múlásával egyre többen csatalakoztak a művésztelephez, egyesek saját telkeiken családi- illetve műteremházat építettek, mások az utcában béreltek házat.  Az egykori Erdő utca
eredetileg falu határában, a lakott utcáktól kieső helyen húzódott, uradalmi területen. Az művésztelep házai közül négy maradt fenn: a szövőműhely, Körösfői Kriesch Aladár háza, az erősen
átalakított Belmonte- és a Nagy Sándor-műterem házak, melyeket Medgyaszay István tervezett, és Remsey Jenő 1929-ben épített háza.

G Ö D Ö L L Ő

Az utca ma átmeneti helyzetben van a városi színtér közintézményei és a kisvárosias lakóövezet között.
A belváros határán vagyunk, közel a könyvtárhoz, múzeumhoz, városházához és közoktatási
intézményekhez, azonban a közvetlen tervezési környezet egy családi házas övezet, melyben sem a
csarnok, sem a telek nem válik tematikus elemévé a városszövetnek.
Egyik oldalán 1740-es években nyitott temető található. A nyitáskor még kellő távolság volt a falu és temető
között, mára azonban a város teljesen körülöleli a sírkertet.
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KINGSPAN hőszigetelő tetőpanel
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kemény poliuretán hőszigeteléssel
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foglalkoztató 2.
műgyanta
34,8 m2

raktár
k. ad.

műgyanta
7,9 m2

raktár
k. ad.

műgyanta
7,9 m2

műterem
műgyanta

19,8 m2

fedett munkafelület
műgyanta
11,7 m2

előtér
műgyanta
3,4 m2

raktár
k. ad.

műgyanta
7,9 m2

mosdó
k. ad.

műgyanta
2,9 m2

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/3

kétrétegű 4-16-4  low-e üveg,
argon gáz kitöltéssel

12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

külső vasbeton kéreg

zártcellás STYROFOAM hőszigetelés

10 x 10 cm bazaltkocka
 cementhabarcs kihézagolással

vasbeton födémszerkezet
KEMPELOR DD bevonatszigeteléssel

R1 - Tető
 2 mm   2 rétegű poliuretán bázisú KEMPELOR DD hálóbetétes bevonatszigetelés

34-24 cm  vasbeton szerkezet lejtésben
10 cm   kiszellőztetett légrés
16 cm   üvegszövet kasírozású ásványgyapot hőszigetelés
4 cm   egyirányú álmennyezet tartó bordarendszer vasbeton födémbe dübelezve, közte

ásványgyapot hőszigetelés
2 cm   OSB lemez a bordarendszerhez csavarozva
1 rtg   párafékező és légzáró Dörken DELTA Flexx fólia (0,3 mm)
3,5 mm   egyoldali furnérozott Locatelli perforált lemez

R2 - Galéria padló
1,2 cm   TARKETT Epoque szalagparketta
1 rtg    filc alátét
14 cm  csiszolt vasbeton szerkezet

R3 - Benti műhely padló
2,0 mm  vékonybevonatú 2 komponensű, önterülő műgyanta két
   rétegben felhordva kórund adalékanyag hintésével   

   csúszásmentesített. RAL 9010
  1 rtg  alapozóréteg

8  cm  úsztatott agyagkavics könnyűbeton réteg kiegészítő fűtéscsövekkel
1 rtg   PE technológiai fólia

 8 cm  lépésálló EPS hőszigetelés 0,8 mm 
 1 rtg.   félkemyény szigetelést védő PVC fólia

1,0 mm   1 rtg. talajnedvesség elleni PVC szigetelés
1 rtg    ipari filc aljzatkiegyenlítés
14 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   védőfólia
10 cm   kavics feltöltés
termett talaj

R4 - Külső munkafelület
2,0 mm  UV álló 2 komponensű, önterülő műgyanta két rétegben felhordva
1 rtg  alapozóréteg
10  cm  csiszolt soványbeton
10 cm    kavicsfeltöltés

 termett talaj

R5 - Polikarbonát fal
6 cm  12 rétegű üvegkamrás polikarbonát homlokzatburkolat
   (RODECA 2560/12) külső felülete UV védelemmel ellátott
14 mm  közepesen kiszellőztetett légrés polikarbonát tartó, rozsdamentes acél

tartóbordákkal
4 cm  3 rétegű üvegkamrás polikarbonát homlokzatburkolat
   (RODECA 2540/3)

R6 - Vasbeton fal
  1 rtg   BASF vizes bázisú hidrofóbizáló bevonat
 10 cm   C30-as minőségű vasbeton kéreg
 10 cm   Styrofoam zártcellás polisztirol hőszigetelés
  14 cm   C 30-as minőségű vasbeton

R6 - Vasbeton fal
  1 rtg   BASF vizes bázisú hidrofóbizáló bevonat
 10 cm   C30-as minőségű vasbeton kéreg
 10 cm   Styrofoam zártcellás polisztirol hőszigetelés
  14 cm   C 30-as minőségű vasbeton

R7 - Tető
  10 + 0,35 cm  Kingspan hőszigetelő tetőpanel KS1000RW
    kemény poliuretán hőszigeteléssel
    esetenként üvegszálas poliészter bevilágító sávokkal

R8 - Kiállító tér padló
2,0 mm  vékonybevonatú 2 komponensű, önterülő műgyanta két  

   rétegben felhordva
1 rtg  alapozóréteg
8  cm  úsztatott agyagkavics könnyűbeton réteg kiegészítő  

   fűtéscsövekkel
1 rtg   PE technológiai fólia

 10 cm  lépésálló EPS hőszigetelés
0,8 mm  1 rtg. félkemyény szigetelést védő PVC fólia
1,0 mm    1 rtg. talajnedvesség elleni PVC szigetelés
1 rtg    ipari filc aljzatkiegyenlítés
12 cm   vasalt aljzatbeton
10 cm    kavicsfeltöltés

 termett talaj

R9 - Bejárati doboz födémje
1,2 cm  TARKETT Epoque szalagparketta
1 rtg  filc alátét
4 cm  könnyűbeton
8 cm   lépésálló polisztirol hőszigetelés
10 cm   vasbeton födém
6 cm    kérgezett XPS hőszigetelés
2 cm   polikarbonát lemez

R10 - Vizes blokk padló
2,0 mm  vékonybevonatú 2 komponensű, önterülő műgyanta két   

  rétegben felhordva
1 rtg  alapozóréteg
2-4 cm   lejtést adó műanyag adalékos habarcs réteg

 6 cm  esztrich
 5 cm  ásványi szálas hőszigetelés úsztató réteg

0,8 mm  1 rtg. félkemyény szigetelést védő PVC fólia
1,0 mm  1 rtg. talajnedvesség elleni PVC szigetelés
1 rtg    ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm   vasalt aljzatbeton hálós vasalással
10 cm    kavicsfeltöltés

 termett talaj

R11 - Külső járófelület
  10 cm   bazaltkocka cementhabarcs kihézagolással
  4 cm    homok
  6 cm   bazalt zuzalék
  10 cm   12-32mm kulé kavics
A szervízútnál a felületi terhelés miatt a homok helyett 4 cm ágyazó betonba fektetik a
köveket.
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lépésálló EPS hőszigetelés

műgyanta padlóburkolta
RAL 9010

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés

csővezeték RAUFIX sínnel

1 mm vtg talajnedvesség
elleni PVC szigetelés

10 cm vasalt aljzatbeton

SKYFRAME
rendszerű
üvegtolófal

 meglévő acél
tartószerkezet

±0,00

NA 17

5 cm szerelőbeton

8 cm lábazati XPS
kiegészítő szigetelés

kiegészítő
kent vízszigetelés

meglévő pontalap

R8

22

10

20

10

+3,60

3,74

+3,50

+3,50

KINGSPAN hőszigetelő tetőpanel
KS1000RW
kemény poliuretán hőszigeteléssel

diafragma merevítése

 meglévő acél tartószerkezet

kőzetgyapot feltöltés

polkarbonát fal belső síkja

R7

 4 mm vtg hajlított L acél
függesztett toló

üvegfal megtartására

fémlemez párazárás

SKYFRAME rendszerű
üvegtolófal

mm vtg hidegen hajlított
Z200 tető szelemenezés

1,55 m-enként elhelyezve

 függöny vezetősín
 tartószerkezethez rögzítve

2 mm vtg hidegen hajlított
Z200 tető szelemenezés
1,55 m-enként elhelyezve

CSP 7     TOLÓAJTÓ FELSŐ KIALAKÍTÁSACSP 8     TOLÓAJTÓ ALSÓ KIALAKÍTÁSA
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-0,02

-0,22

±0,000

 
külső vasbeton kéreg

zártcellás STYROFOAM
hőszigetelés

NA 17

THERMOMASS rögzítőelem

10 x 10 cm bazaltkocka
 cementhabarcs kihézagolással

4 cm homok

6 cm bazaltzuzalék

drain lemez felületszivárgó

lábazati XPS
kiegészítő szigetelés

kemény műanyag
lezáróelem

kiegészítő kent vízszigetelés

beton gerendarács
alapozás

lépésálló EPS hőszigetelés

műgyanta padlóburkolt
 RAL 9010

1 mm talajnedvesség
 elleni PVC szigetelés

hajlatban fóliabádoggal rögzítve

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés

csővezeték RAUFIX sínnel

poliuretán habzsinór

tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés

50
18

10
6

4
10

14 10 10

R3 R114 14 6

5

10 30
lépésálló EPS hőszigetelés

0,5%

műgyanta padlóburkolt RAL 9010

ACO polimerbeton folyóka

14 cm vasalt aljzatbeton

15 cm kavics feltöltés

12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/6

kent szigetelés kiegészítés
talajnedvesség ellen

140 x 80 x 4 cm acél zártszelvény
polikarbonát váztartó
vasalt aljzathoz csavarozva

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés
csővezeték RAUFIX sínnel

140 x 80 x 4 cm acél zártszelvény
polikarbonát váztartó

vasalt aljzathoz csavarozva

poliuretán habzsinór háttámasz

tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés

±0,00
MiniB-COIL-PT80 padlókonvektor

perforált,acél rovarrács
 csavarozással rögzítve

rozsdamentes acél
polikarbonáttartó aluminium sínhez

rögzített vízkivezető elem

4 mm vtg. hajlított acél C profil
szakaszosan elhelyezve a beszellőzés

biztosítása érdekébenrögzített vízkivezető

15
14

9
8

9 13 4 18

-0,45

-0,30

-0,16

-0,08

-0,02

1 mm PVC szigetelés
talajnedvesség elleni

16 cm lépésálló EPS hőszigetelés

R3R11

4 14 6 8 3

14
2

16

8

rozsdamentes U acél
betonacélhoz hegesztve

purenit keményhab
fém-üveg ragasztó

panel rögzítő behúzókapcsok
vízszintes tartóhoz csavarozva

panelok közti nútba illesztve

4 mm vtg hajlított C tartó profil
polikarbonát panel merevítés

szalagparketta burkolat

14 cm csiszolt vasbeton
födémlemez

filc alátét12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/6

+2,16

+2,00

90

+5,06

2 x 8 mm 8.8.1 ESG VSG hőedzett,
ragasztott üveg

R5

2
4

16
10

30

05 3 17

24

4 14 6

+4,18

+4,40

+4,50

+4,30

-4,50

+4,74

20cm hosszú 4mm vtg hajlított acél szelvény
beszellőzés biztosítása miatt szakaszosan

elhelyezett, vasbeton födémhez dübelezve

polikarbonát síntartó 4 mm vtg.
hajlított acél C szelvény

hőszigetelést tartó, egyirányú bordaváz
40 x 40 x 4 mm-es zárt acél szelvényből,
közte kiegészítelő ásványgyapot hőszigeteléssel

12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

120 x 80 x 40m m acél  hajlított C szelvény
polikarbonát váztartó

vasalt aljzathoz csavarozva

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/3

14 cm kiszellőztetett légrés

vízcseppentő
 betonfödémből  kimarással

10 cm kiszellőztetett légrés

KEMPELOR DD bevonatszigetelés
vasbeton szerkezet

16 cm ásványgyapot hőszigetelés
üvegszövet kasírozással

5mm vtg
 acél zsalu elem

perforált rozsdamentes acél rovarrács

10%

05

R1

2
4

16
10

24
10

24

10 8 3

+4,18

+4,40

+4,50 +4,50

+4,74

kétrétegű 4-16-4  low-e üveg,
argon gáz kitöltéssel

kiegészítő EXS hőszigetelés

4 mm vtg C profil
hőszigetelés folytonosságának biztosítása
miatt szakaszosan elhelyezve

öntapadó  EPDM lemez

1 mm vtg hajlított rozsdamentes
L acél szelvény C profilhoz csavarozva

roletta tartó tok

10 cm kiszellőztetett légrés

KEMPELOR DD bevonatszigetelés
vasbeton szerkezet

16 cm ásványgyapot hőszigetelés
üvegszövet kasírozással

40 x 40 mm acél zártszelvény
álmennyezet tartó bordarendszer,
közte ásványgyapot hőszigetelés

2 cm OSB lemez
párafékező fólia aljzata

párafékező és légzáró fólia

5 mm vtg acél zsalu elem

4 mm vtg hajlított  Z acél szelvén
beszellőzés biztosítása miatt szakaszosan
elhelyezett, vasbeton födémhez dübelezve

perforált rozsdamentes rovarrács

polikarbonát panel
 síkjának nézetvonala3,5 cm Locatelli dekorlap

furnérozott perforált lemez

Purenit kemény műanyag

10%

05

vízcseppentő
 betonfödémből  kimarással

R1

+2,95

+3,00
+3,00

1 mm vtg hajlított rozsgamentes
acél L szelvény,
betonkéreghez csavarozva

kemény műanyag lezáró elem

THERMOMASS rögzítőelem

műanyag hőhídmegszakító
acéllemezek közé szorítotva

alátét gumi profil

öntapadó EPDM párazáró lemez
vasbetonhoz mechanikailag rögzítve

struktúrális szilikon tömítés

polikarbonát panel síkjának
nézetvonala

butil tömítőszalag

kétrétegű 4-16-4  low-e üveg,
argon gáz kitöltéssel

 
külső vasbeton kéreg

zártcellás STYROFOAM
hőszigetelés

fém párkány bádoglemez
1%

14 10 10

R6
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CS 6     THERMOMASS FAL ALAPOZÁSA

CS 5     FIX ÜVEGTÁBLA ALSÓ MEGFOGÁSA

CS 4     FIX ÜVEGTÁBLA FELSŐ MEGFOGÁSA

CSP 2     BEFOGOTT ÜVEGKORLÁT

CSP 3     POLIKARBONÁT FAL ALSÓ BESZELLŐZÉSE

CSP 1     POLIKARBONÁT FAL FELSŐ KISZELLŐZÉSE
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I. ÜTEM     ÚJ ÉPÜLETEK KIVITELEZÉSE VASBETON MUNKÁK

I. ÜTEM     ÉPÜLET ÉS KERÍTÉS BONTÁS III. ÜTEM    MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS BURKOLÁSA1:500

A-A METSZET 1:200

B-B METSZET 1:2001:200

1:500
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