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d-d  és  e-e metszet
m= 1:00
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a helyszín jelenleg
67
4 mm vtg. FLL eljárás alapján gyökérállónak minõsített modifikált
bitummenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes
felületén lángolvasztással rögzítve
1 rtg. 4 mm vtg. üvegfátyol hordozórétegû  modifikált bitumenes
vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén
lángolvasztással rögzítve

68
10/10 cm méretű ásványi szálas ékelem

69
1 cm eps peremszigetelő sávból dilatációs hézagképzés a lejtbeton
vastagságában

70
változó vastagságú jestést adó beton

71
IPE 330 -as gerend

72
csöves csavar

73
20.20.10. RHS acél zártszelvény tartószerkezet

74
1 mm vastag 50/180 mm méretű horganyzott L profil kidőlés elleni
megfogás

75
tartósan rugalmas bitumen kitt élzárás

76
üvegszáladékos habarccsal vértezett lábazati extrudált ps hab
hőszigetelés

77
1 mm vastga horganyzott L acél sarokprofil vízszigetelő lemez

78
csöves csavar

79
IPE 270 kiváltó gerenda kibetonozással

80
ékelés

81
5 cm szerelőbeton

82
12 cm vasalt aljzat

83
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

84
3 rtg. 4 mm vastag, poliészter fátyol hordozórétegű, modifikált
bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés

85
20 cm vasbeton leterhelő födém

86
1 mm vastag horganyzott acél tartóelem

87
vízre duzzadó dilatációs elem

88
belső oldalról injektált meglévő falazat

89
cementiszap vízszigetelés

90
ragasztott csempe burkolat

91
tartósan rudalmas dilatációs elem


