
ISKOLA A HATÁRON KARGALA ORGOVÁNY
DIPLOMATERVEZÉS 2013 VARGA MÓNIKA
RÉSZLETRAJZOK
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01. GERINC KIALAKÍTÁSA A TÁNCTÉR FELETT

02. FÜGGŐLEGES TEHERHORDÓ SZERKEZET ÉS TETŐSZERKEZET TALÁLKOZÁSA A TÁNCTÉRNÉL

05. GERINC KIALAKÍTÁSA A VIZESHÁZ FELETT

06. FÜGGŐLEGES TEHERHORDÓ SZERKEZET ÉS TETŐSZERKEZET TALÁLKOZÁSA A VIZESHÁZBAN

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ
HULLÁMPALA EGYENES ZÁRÓDÁSÚ GERINC ELEME

6.5 MM *130 MM MÉRETŰ HORGANYZOTT ACÉL  HULLÁMPALA RENDSZERHEZ
TARTOZÓ RÖGZÍTŐCSAVAR FA SZERKEZETHEZ

5/9 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A GERINCELEM RÖGZÍTÉSÉRE

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ
HULLÁMPALA NAGYELEMES TETŐFEDÉS

5/5 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A HULLÁMPALA RÖGZÍTÉSÉRE

1 RÉTEG PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

20/20 CM KERESZTMETSZETŰ FA TARÉJSZELEMEN

20 CM 15/20 CM KERESZTMETSZETŰ SZARUFA,
KÖZTE 20 CM FAGYAPOT HŐSZIGETELÉS

5/15 CM KERESZTMETSZETŰ FA TARÉJ FOGÓPÁR

 5 CM FAGYAPOT KIEGÉSZÍTŐ HŐSZIGETELÉS 5 CM  SZARUFÁRA
MERŐLEGES LÉCEZÉS KÖZÖTT

1 RÉTEG PÁRAZÁRÓ FÓLIA

1,5 CM TŰZGÁTLÓ GIPSZROST LEMEZ

5 /3 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, BELSŐ DESZKABURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

5/5 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A HULLÁMPALA RÖGZÍTÉSÉRE

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ HULLÁMPALA
NAGYELEMES TETŐFEDÉS

5/5 CM MÉRETŰ FA ELLENLÉC, ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS

20 CM 15/20 CM KERESZTMETSZETŰ SZARUFA, KÖZTE 20 CM FAGYAPOT HŐSZIGETELÉS

5 CM FAGYAPOT KIEGÉSZÍTŐ HŐSZIGETELÉS 5 CM  SZARUFÁRA MERŐLEGES
LÉCEZÉS KÖZÖTT
1 RÉTEG PÁRAZÁRÓ FÓLIA

1,5 CM TŰZGÁTLÓ GIPSZROST LEMEZ

5/3 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, BELSŐ DESZKABURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

20/20 CM KERESZTMETSZETŰ FA TALPSZELEMEN

7 CM FAGYAPOT KIEGÉSZÍTŐ HŐSZIGETELÉS VÍZSZINTES LÉCVÁZ KÖZÖTT

5 CM FÜGGŐLEGES LÉCVÁZ, ÁTSZELLŐTETETT LÉGRÉS

1 RÉTEG PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

2,4 CM BELTÉRI BOROVI FENYŐ DESZKABURKOLAT LÉCVÁZON

PVC ANYAGÚ LEZÁRÓFÉSŰ, HULLÁMPALÁHOZ IGAZODÓ ROVARHÁLÓKÉNT

2,4 CM KÜLTÉRI BOROVI FENYŐ DESZKABURKOLAT EGYMÁSRA LAPOLÁSSAL KIALAKÍTVA

7/5 CM FA KIVÁLTÓ A NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET RÖGZÍTÉSÉRE

POZICIONÁLÓ ÉKELÉS, HELYSZÍNEN HABOSODÓ PUR HAB KITÖLTÉS

TARTÓSAN RUGALMAS SZILIKON KITT TÖMÍTÉS
5/3 CM MÉRETŰ FA VÍZSZINTES LÉCEZÉS, KÜLTÉRI DESZKABURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

ROVARHÁLÓ
L 50.50.4 SZÖGVAS KERETŰ, NYITHATÓ FONOTT ÁRNYÉKOLÓ
68 MM SZÉLES PROFILSZERKEZETŰ HOSSZTOLDÁS NÉLKÜLI RÉTEGESEN RAGASZTOTT BOROVI
FENYŐ FA SZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓ, KÉTRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ
HULLÁMPALA EGYENES ZÁRÓDÁSÚ GERINC ELEME

6.5 MM *130 MM MÉRETŰ HORGANYZOTT ACÉL  HULLÁMPALA RENDSZERHEZ
TARTOZÓ RÖGZÍTŐCSAVAR FA SZERKEZETHEZ

5/9 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A GERINCELEM RÖGZÍTÉSÉRE

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ
HULLÁMPALA NAGYELEMES TETŐFEDÉS

5/5 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A HULLÁMPALA RÖGZÍTÉSÉRE

1 RÉTEG PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

20/20 CM KERESZTMETSZETŰ FA TARÉJSZELEMEN

20 CM 15/20 CM KERESZTMETSZETŰ SZARUFA, KÖZTE 20 CM
FAGYAPOT HŐSZIGETELÉS

5/15 CM KERESZTMETSZETŰ FA TARÉJ FOGÓPÁR

5/3 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, DESZKABURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

2,4 CM DESZKABUKOLAT A PADLÁSTÉR LEHATÁROLÁSÁRA

5/5 CM MÉRETŰ FA LÉCEZÉS, A HULLÁMPALA RÖGZÍTÉSÉRE

ECOPALA (P8) 4 CM HULLÁMMAGASSÁGÚ, SZÁLCEMENT ERŐSÍTÉSŰ HULLÁMPALA
NAGYELEMES TETŐFEDÉS

5/5 CM MÉRETŰ FA ELLENLÉC, ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS

20 CM 15/20 CM KERESZTMETSZETŰ SZARUFA, KÖZTE 20 CM FAGYAPOT HŐSZIGETELÉS

5 CM KIEGÉSZÍTŐ FAGYAPOT HŐSZIGETLÉS

20/20 CM KERESZTMETSZETŰ FA TALPSZELEMEN

7 CM FAGYAPOT KIEGÉSZÍTŐ HŐSZIGETELÉS VÍZSZINTES LÉCVÁZ KÖZÖTT

5 CM FÜGGŐLEGES LÉCVÁZ, ÁTSZELLŐTETETT LÉGRÉS

1 RÉTEG PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA

15*15 CM KERESZTMERSZETŰ DUPLÁZOTT FA GERENDÁZAT
KÖZTE 15 CM CELLULÓZ HŐSZIGETELÉS

PVC ANYAGÚ LEZÁRÓFÉSŰ, HULLÁMPALÁHOZ IGAZODÓ ROVARHÁLÓKÉNT

2,4 CM KÜLTÉRI BOROVI FENYŐ DESZKABURKOLAT EGYMÁSRA LAPOLÁSSAL KIALAKÍTVA

7/5 CM FA KIVÁLTÓ A NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET RÖGZÍTÉSÉRE

POZICIONÁLÓ ÉKELÉS, HELYSZÍNEN HABOSODÓ PUR HAB KITÖLTÉS

5/3 CM MÉRETŰ FA VÍZSZINTES LÉCEZÉS, KÜLTÉRI DESZKABURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

ROVARHÁLÓ

68 MM SZÉLES PROFILSZERKEZETŰ HOSSZTOLDÁS NÉLKÜLI RÉTEGESEN RAGASZTOTT BOROVI
FENYŐ FA SZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓ, KÉTRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL

2*12 MM VASTAGSÁGÚ CEMENTKÖTÉSŰ FAFORGÁCS ÉPÍTŐLEMEZ
75 MM HORGANYZOTT ACÉL PROFILVÁZON

BELTÉRI VAKOLAT ÉS FESTÉS

TARTÓSAN RUGALMAS SZILIKON KITT TÖMÍTÉS

VAKOLÓPROFIL
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