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T1 teleksarokpont = -1,04 (169,66mBf)
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Építész munkatárs:
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Építés helye:

Kogart Múzeum Tihany

Fennmardási és továbbépítési

engedélyezési terv

Építési munka:

8237 Tihany,

Kossuth Lajos utca 10.

HRSZ:199

Hanusovszky Andrea
okl.epítészmérnök, E 01-3958

Barsony Istvan
okl.epítészmérnök, E/2 01-0229

Wenczel Attila
okl.epítészmérnök, E2 13-1207

Statikus tervező:

Elektromos tervező:

Tűzvédelmi tervező:

Gépész tervező:
Tervezett állapot

Délkeleti Homlokzat

V. Nagy Zoltán
tartószerkezeti tervező T-T-Tell, T-Sz, 01-7397

Pavlics György
épületgépész vezető tervező G-T-Tell 01-8618
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tölgyfa nyílászárók

natúr kerámia cserép,
egyenes záródású

tihanyi bazalttufa burkolat vm zink ereszcsatornatömör tölgyfa pergola

fehér színű
simított felületű nemesvakolt

tölgyfaburkolat tihanyi bazalttufa lábazat
szürkésbarna (tihanyi kőporadalékos)
csiszolt felületű,
áttört, egyedi , elemes műkő kerítés

Boros Miklós dombormű
Gömböt tartó nőalak
bronz utánöntés (90 x 60 cm)
faltól konzolosan eltartott

vm zink fallefedés vm zink korcolt fémlemezfedés

fix tölgyfa nyílászárók
műkő párkány
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