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Schüco FW50+ alumínium
függönyfal borda

külsı vízzáró fólia

kent vízszigetelés

belsı lég- és párazáró fólia
fémlemez takarással

10 cm extrudált polisztirolhab
hıhíd megszakítás

befúvó légcsatorna

belsı vakolat (velencei stucco)

eredeti riolittufa bástyafal

szárító habarcs

mészkı mészkı falkiegyenlítés

teljes hosszban elhelyezett
nyomásálló elasztomer betét

acél rögzítı konzol

cseppentı profil

laposacél szorítópofa

mőanyag hüvely az üveg és
acél közvetlen kapcsolatának

megszüntetésére

rejtett lábazati világítás,
alumínium LED profil

gipszkarton lemez,
velencei stucco

gránit lábazati burkolat
lábazati takaróléc

szerkezeti dilatáció

30 cm kavicssáv kıfalak mellett

acél elválasztó profil velencei stucco

1%1%

R8 R9

R12 R12 R10

CSP 4CSP 5

CSP 6 CSP 7

1,00

méretezett ragasztott
biztonsági üvegkorlát,

 legalább 15 mm mélyen
 az "U" profilba süllyesztve

nyomásálló elasztomer

teherhordó "U" profil a
 kézfogóba integrálva

réz fogódzó

kent szigetelés
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