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6 cm TM9 zöldtető
elválasztó fólia
PVC vízszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V
20 cm KS1000 Kingspan XDEK tetőpanel
IPE 240 acélgerenda
ASA előregyártott vb. gerenda /21 m/

1 cm kőporcelán palburkolat
ragasztó réteg
21 cm előregyártott vabeton födém elem

4 cm beton lapburkolat
10 cm kavicságyazat
termett talaj

1 cm fagyálló kőporcelán lapburkolat, ragasztva
1 rtg. Schlüter DITRA-DRAIN szivárgó
1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm lejtést adó beton 2%
Pe fólia
12 cm lépésálló hőszigetelés
15 cm előregyártott födém palló

vízzáró lemez ragasztva
fóliabádog
8 mm Rheinzink alátétszőnyeg; 4 db fűtőszál
PVC víszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V
Pe fólia
5 cm-15 cm XPS keménytáblás hőszigetelés
3% lejtéskialakítással 5m-ként
5 cm fenyő deszkaburkolat

1 cm fagyálló kőporcelán
lapburkolat, ragasztva
1 rtg. Schlüter DITRA-DRAIN
szivárgó
1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm lejtést adó beton 2%
15 cm teherhordó födém

1 cm kőporcelán lapburkolat
6 cm aljztbeton
7 cm hőszigetelés
15 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm aljzatbeton
20 cm tömörített kavics ágyazat

IPE 300 acél oszlop
U szelvény

10cm Kingspan Optimo falpanel

70.70.7 egyenlőszárú szögacél
elemhossz: 5m

IPE A 240 acélgerenda hosszúság: 5m

U 240 acélszelvény

Schöck Isokorb® Typ K (korábban KX)
HTE-modullal.
17x10 cm

Schüco FW 60+CW függönyfalrendszer
3,70 m elemmagasság

Schüco FW 60+CW függönyfalrendszer
3,7m elemmagasság

100.100.10 egyenlőszárú szögacél,
homloklemezzel történő rögzítés az acél pillérhez

Kingspan rögzítő csavarozás

rögzítő perforált U profil
kiosztási tengelytávolság: 1m
elemhosszúság: 5m

160.160.16 egyenlő szárú L acél

IPE 200 acélgerenda
elemhossz: 5m

rögzítő homloklemez, csavarozás:
2 db hatlapfejű csavarral
tengelytávolság: 5 cm

60.60.5 egyenlő szárú L acél

előregyártott gerenda alaptest /ASA/
/vízzáró beton/ 20x120

R1

R2

TERRAPLAST GEOTEX geotextília (100g)
1,5 m × 50 m

ejothermR STR U rögzítődűbel
6 db /m2

lemezburkolatot tartó laposvas
konzol (40x5)
60 cm-enkénti elhelyezéssel

perforált lemezburkolat

hatlapfejú csavar + anya, alátét M8

KOBOX falburkoló rács
5x20 cm osztású Zn bevonattal ellátott
hegesztett acélháló
max magasság: 1m

KOBOX közbenső tartóelem, dűbeles rögzítés

főtrató maximális távolság: 2,51 cm

távtartó kampók 1m rácselemnél 15 db
perforált nyílásokba történő beakasztás

laposvas tartót rögzítő csavar
Amo III-csavar d=7,5 mm

főtartót rögzítő fixanker
W-FA/S M10-140/215

R12

R10

R9

U 220 acélszelvény
elemhosszúság: 4,5m

előregyártott vasbeton gerenda elem /ASA/
elemhosszúság: 4,5m

6 cm kőzetgyapot hőszigetelés (Rockwool)

deszkázat 2x20 cm
hosszméret: 1m

előregyártott vb. gerenda 20x18x450

előregyártott vb. falpanel elem 20x80x450

16 cm XPS hőszigetelés Austrotherm

R16

R18

R11

R2 R4

2x2m nagyságú kompozit üveglapok
5 cm szélességű tépőzár rögzítés

állítható acél támaszok Knauf 16-F
átmérő: 16mm

1 cm vtg. alumínium tartó váz, méterenként toldva

R10

vízoros sarokvédő profil

cseppentőbádogozás végigfotó merevítéssel

R12

IPE 300 acélgerenda,
staikai számítás során meghatározott méret
kiosztási tengelytáv: 5m
elemhosszúság: 7,10m
alapozás: vasbeton pontalap

rozsdamentes korlát rögzítő elem
(Colcom 4360)
tengelytávolság: 1,5 m

10 cm-es Kingspan Optimo falpanel
előregyártott kivitel
modulméret: 0,9x 5m
Alu frame takaróprofilok
szín: White aluminium Ral 9006

R18

R18

PVC vízszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V

IPE 240 acélgerenda elemhosszúság: 5m

ASA előregyártott vb. gerenda
elemhosszúság: 21m
kiosztási tengelytávolságok: 5m

10 cm XPS hőszigetelés Austrotherm

90.130.10 egyenlőtlen szárú L acél
2m elemhosszúságonként toldva

d:8 mm rögzítő csavar
tengelytávolság: 1m

CS-1 Csomópont

CS-2 Csomópont

CS-3 CsomópontCS-6 Csomópont

CS-5 Csomópont

CS-4 Csomópont
előregyártott kehelyalapok,

elhelyezési mélység: -2,40m

betonminőség: C30/37

a kehelynyak, pillér belső oldala bordázott

vastagsága terhelés függvényében

méretezendő

5 cm ASB GlassFloor sportpadló burkolat
10 cm álpadló
15 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm aljzatbeton
20 cm tömörített kavics ágyazat

ISOMASTER EPS H-80 15 cm vtg. hőszig.
LB - DRYVIT STANDARD kapart hatású
1,5mm vtg. vakolat

10 cm tömörített kavicságyazat

Ethafoam szigetelő csík

lábragasztó

vonal menti BONDEX FBS szilikon tömítő ragasztó

5x3 cm szénszál erősítésű polimer blokk

1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés

20 cm vtg. előregytártott vasbeton falpanel
rögzítés: pilléreknél előre elhelyezett szerelvényekkel

BONDEX FBS szilikon tömítő ragasztó

előregyártott vasbeton gerenda pillér /ASA/
elemhosszúság: 7m
látszó gerendatartó borda

ISOMASTER EPS H-80 15 cm vtg. hőszig.
LB - DRYVIT STANDARD kapart hatású
1,5mm vtg. vakolat

feszített trigonos zsalióupalló /ASA/
szélesség: 2,20m
magasság: 10 cm

RHEINZINK titáncink egyszeres állókorcos
attikafedés
patina Pro felületkialaítás, graphite grey
szín
vtg.:7 mm

ISOMASTER EPS H-80 10 cm vtg. hőszig.
LB - DRYVIT STANDARD kapart hatású
1,5mm vtg. vakolat

RHEINZINK horganyzott acél
rögzítőszegély
vtg.: 0,8 mm
kiterített szélesség: 50 cm

ISOMASTER EPS H-80 15 cm vtg. hőszig.
LB - DRYVIT STANDARD kapart hatású
1,5mm vtg. vakolat

50x50 cm előregyártott vb. pillér /ASA/

C30/37-XC1-16-F3
Φ12-es betonacél

50x50 cm előregyártott vb. pillér /ASA/

C30/37-XC1-16-F3
Φ12-es betonacél

2,5 cmKoreai bársonyfű (Zoysia Teunifolia)
2 cm ültető közeg + önöntöző rendszer

1,5 cm műanyag hordozó réteg

ragasztó fólia csík, szélesség: 50 cm

1 rtg.PVC vízszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V

előhegesztett acélkapcsolat a=5mm

M8 rögzítő csavarkapcsolat,tengelyávolság: 5cm
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6 cm TM9 zöldtető
elválasztó fólia

PVC vízszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V
20 cm KS1000 Kingspan XDEK tetőpanel

IPE 240 acélgerenda
ASA előregyártott vb. gerenda /21 m/

IPE 300 acéloszlop
elemmagasság: 3m
rögzítés: homloklemez csavarozott kapcsolata
az attikára

deszkázat 2x20 cm
hosszméret: 1m

RHEINZINK titáncink egyszeres állókorcos
attikafedés
patina Pro felületkialaítás, graphite grey
szín
vtg.:7 mm

ISOMASTER EPS H-80 10 cm vtg. hőszig.
LB - DRYVIT STANDARD kapart hatású
1,5mm vtg. vakolat

6 cm TM9 zöldtető
elválasztó fólia
PVC vízszigetelés ragasztva FATRAFOL 818/V
20 cm KS1000 Kingspan XDEK tetőpanel
IPE 240 acélgerenda
ASA előregyártott vb. gerenda /21 m/

2,5 cmKoreai bársonyfű (Zoysia Teunifolia)
2 cm ültető közeg + önöntöző rendszer

1,5 cm műanyag hordozó réteg

RHEINZINK horganyzott acél
rögzítőszegély

vtg.: 0,8 mm
kiterített szélesség: 50 cm

horganyzott acél szegélycsík
kiterített szélesség: 50 cm

PVC vízszigetelés ragasztva, FATRAFOL 818/V
attikára vezetve

15x15 cm konzolgerenda
elemhosszúság: 2, 75 m

tengelytávolság: 1,5 m

20 1010

helyszínen alkalmazott szigetelés

talajfeltöltés

1 cm vtg. ESG edzett biztonsági üveg
táblaméret: 1x1,5m tengelyt.:1,5m
I120-as acélszelvényeknél 2 oldalt rögzítve

RHEINZINK négyszög szelvényű ereszcsatorna
grafitszürke szín
lemezvastagság: 7 mm
elemhossz: 3m
RHEINZINK-DH csatornatartó

20 cm Kinsgspan XDEK tetőpanel
panelhosszúság: 13m
panelszélesség: 1m
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1 cm fagyálló kőporcelán lapburkolat, ragasztva
1 rtg. Schlüter DITRA-DRAIN szivárgó

1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm lejtést adó beton 2%

Pe fólia
12 cm lépésálló hőszigetelés

15 cm előregyártott födém palló

6
0

2x2m nagyságú kompozit üveglapok
5 cm szélességű tépőzár rögzítés

állítható acél támaszok Knauf 16-F
átmérő: 16mm

50x50cm raszterkiosztás

1 cm vtg. alumínium tartó váz,
méterenként toldva

lábragasztó

5x3 cm szénszál erősítésű polimer blokk

1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés

6

5 cm ASB GlassFloor sportpadló burkolat
10 cm álpadló
15 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. 4mm mod. bit. vízszigetelés
6 cm aljzatbeton
20 cm tömörített kavics ágyazat

vonal BONDEX FBS szilikon tömítő ragasztás

feszített trigonos zsalióupalló /ASA/
szélesség: 2,20m
magasság: 10 cm

AUSTROTHERM AT-L2 (AT-L4)
lépésálló hőszigetelés

perforált lemezszegély, elemhossz:5m

M8 rögzítő csavarozás
tengelytávolság: 4 cm

dilatációs hézag

mechanikai védőprofil, hidegen hajlított
acél lemez
vtg.: 1mm

CSOMÓPONTOK

M=1:10


