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Heratekta C3-F, 100 mm vastag
többfunkciós hőszigetelő tábla

aluminium függönyfal
strukturális megfogással,

kétrétegű üvegezéssel

szorítócsavaros rögzítés

HE140B jelű acél szelvényekből
helyszínen szerelt keretváz

meglévő vb. zárófödém, v=14cm, as: +12,66

fóliabádog vonalmenti rögzítés

műanyag fátyol szűrőréteg

elválasztó, aljzatkiegyenlítő filc

10 cm vastag előregyártott vasbeton falpanel

5 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés

5 cm vastag előregyártott,
 vasbeton panel, burkolat

beépítési hézag tömítése

mosott kavics leterhelő réteg

HE140B jelű acél gerenda

aluminium függönyfal borda

vonalmenti rögzítés fóliabádoggal

OSB lappal kasírozott EPS hab hőszigetelés
védőréteg

szorítócsavaros rögzítés

HE140B jelű acél szelvényekből
helyszínen szerelt keretváz

R04, Rétegrend

- 3 mm - linóleum padlóburkolat
- 2 rtg - 12,5 mm vastag gipszrost -

szárazpadló /pl.: Rigidur H 12,5/,
1 rtg - PE technológiai szigetelés

30 mm - ásványgyapot úsztatóréteg
30 mm - EPS installációs réteg

14 cm - meglévő monolit vb födém

R3 Rétegrend
- 10 cm - vegetáció és extenzív zöldtető

ültetőközege /pl.: SEM/
- 1 rtg - geotextília szűrő réteg

- 1 rtg - szivárgó és vízmegtartó réteg /pl.:
Dörken Delta-Ffloraxx/

- 1 rtg - üvegfátyol elválasztó, védőréteg (felületi
tömeg: 120 g/m2)

- 1 rtg - 1,2 mm vastag PVC lemez, csapadékvíz
elleni szigetelés

- 1 rtg - aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc
- 2 + cm - kőzetgyapot hőszigetelő, lejtésképző

réteg /pl.: Rockfall/
- 20 cm - kőzetgyapot hőszigetelés /pl.: Hardrock

Max/
- 14 cm - meglévő monolit vasbeton födém

egyedi, melegen hengerel, egyenlő
rószárú acélból /L-acél/ készült korlát

aluminium fix üvegezésű nyílászáró
/pl.: Solarlux termékcsalád/

vízzáró tömítésvízzáró tömítés

porszórt aluminium burkolat

aluminium függönyfal borda

szorítócsavaros rögzítés

HE140B jelű acél szelvényekből
helyszínen szerelt keretváz

aluminium takaróprofil

aluminium takaróprofil

párazáró tömítő szalag

gumi alátétszalag

előregyártott beton palló

aluminium bi-fold
toló-harmónika nyílászáró

egyrétegű üvegezéssel
/pl.: Solarlux  SL35/

előregyártott beton palló

gumi alátétszalag

aluminium takaróprofil

aluminium takaróprofil
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