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R-07 R-08

R-09 R-10

R-11a R-11b

R-12a R-12b

R1

-   1 rtg. 1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés forró levegővel hegesztve, mechanikailag rögzítve
-   t ≥ 5 cm szálas hőszigetelés lejtést adó réteg
-   15 cm szálas hőszigetelés a gerendázat közé fektetve
-   1 rtg. párazáró fólia
-   30/50 lécezés
-   18 mm farostlemez burkolat (MDF) csavarozással a lécezéshez rögzítve

R2

-   19 mm fenyő deszkázat csavarozással rögzítve
-   50/30 párnafák
-   10 cm EPS hab hőszigetelés 75/100-as pallók közé fektetve
-   1 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés forró levegővel hegesztve   (+ PE fólia védóréteg, műanyag filc aljzatkiegyenlítő)
-   15 cm vasbeton aljzat (a bunker meglévő aljzata)

R3

-   32 cm vasbeton fal   ( a bunker meglévő fala )
    (szükség esetén az alsó éle mentén injektálással vízzáróvá tehető)
-   15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között, 5cm-re eltartva a vasbeton faltól
-   1 rtg. párazáró fólia
-   50/30 vízszintes lécezés
-   18 mm farostlemez burkolat a lécezéshez csavarozva

R4

-   18 mm farostlemez burkolat (MDF) vízszintes lécezéshez csavarozva
-   50/30 vízszintes lécezés ( 40 cm-enként )
-   15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között
-   1 rtg. párazáró fólia
-   50/30 vízszintes lécezés ( 40 cm-enként )
-   18 mm farostlemez burkolat vízszintes lécezéshez csavarozva

R5

-   150/19 mm fenyő deszkázat csavarozással párnafákra rögzítve
-   50/30 lécezés   (párnafák)
-   75/100 mm keresztirányú pallók a vasbeton aljzattól eltartva

R7R7

R6

-   5 cm fotovoltaikus panelek a szarufákhoz rögzítve
-   1 rtg. légáteresztő/vízzáró fólia héjazat UV védelemmel ellátva
-   50/30 lécezés
-   75mm széles, változó magasságú szaruzat   ⟶   3 %  lejtés
-   120/250 gerendázat

R7

-   150/22 mm fenyő deszkázat csavarozással pallókra rögzítve
-   70/100 mm keresztirányú pallók a vasbeton alapgerendákra ültetve
-   monolit vb. előregyártott gerendák homokos kavicsba ágyazott betonlapokra fektetve

18 mm farostlemez (MDF) burkolat

párazáró fólia

15 cm szálas hőszigetelés a gerendázat közé fektetve

t ≥ 5 cm szálas hőszigetelés lejtést adó réteg

1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés forró levegővel hegesztve

a bunker meglévő vasbeton szerkezete

horganyzott acél rögzítő elem a fa oszlopok, faltól való eltartásához

15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között

18 mm farostlemez burkolat

párazáró fólia

10 cm EPS hab hőszigetelés 75/100-as pallók közé fektetve

19 mm fenyő deszkázat csavarozással rögzítve

1 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés forró levegővel hegesztve

a bunker meglévő vasbeton szerkezete

18 mm farostlemez burkolat

párazáró fólia

18 mm farostlemez burkolat

15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között

az 50/100-as pallók rögzítéséhez szükséges acél szerelvény

acél L szelvény a gerendák oszlopokhoz való csatlakoztatásához

75mm széles, változó magasságú szaruzat   ⟶   3 %  lejtés

120/250 gerendázat

50/30 lécezés

1 rtg. légáteresztő/vízzáró fólia héjazat UV védelemmel ellátva

150/19 mm deszkázat

70/100 mm pallók

acél fogadó szerelvény diafragmákkal erősítve

d=16 átmenő csavarok

előregyártott vb. alapgerendák betonlapokra fektetve

dc=95mm kétoldali geka tárcsa

dc=95mm geka tárcsa

2x 40/150  osztott szelvényű oszlop

d=20mm átmenő csavar

d=16 átmenő csavarok

2x 40/150  osztott szelvényű oszlop

150/19 mm deszkázat

  vb. alapgerenda  30/30

fotovoltaikus panelek
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