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levendula szárító tálcák:
zárható fa dobozok
szitaszerű, perforált fenékkel

deszka burkolat

10/15 fa fióktartó

10/15 fa főtartó

4/4 fa oszlopokból
álló korlát
csapolással rögz.

10/10 fa oszlop

10/15 fa fióktartó

10/15 fa főtartó
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3 % R10:
7 mm kettős állókorcos TiZn fedés
1 rtg szellőző alátétszőnyeg
2,5 cm deszkázat
5/5 ellenléc
1 rtg páraáteresztő alátéthéjazat
15 cm ásványi szálas hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
2,5 cm  KERTO burkolat a szarufák között

5/9,5 tetőszelemen 60 cm-ként

TiZn oromszegély vízcseppentő orral

szellőző alátétszőnyeg

alátét deszkázat (lejtésképzés)

12/25 szarufa

7,5/20 talpszelemen
M12-es tőcsavarral rögzítve

bit.lemez alátét

∅8

2  ∅12

30/35 monolit VB koszorú
C 20/25

R9:
 festés
38 cm PTH 38 N+F
11 cm egyedi méretű homl. burk. tégla
 (Petersen-Tegl)

8 cm vtg PS hőszigetelés

szeglemezes kapcsolat szaru
és szelemen között
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33 5 12

JANSEN Economy 50
 fém ablak

R10:
7 mm kettős állókorcos TiZn fedés
1 rtg szellőző alátétszőnyeg
2,5 cm deszkázat
5/5 ellenléc
1 rtg páraáteresztő alátéthéjazat
15 cm ásványi szálas hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
2,5 cm  KERTO burkolat a szarufák között

30/50 monolit VB áthidaló
(koszorúból lelógatott)
C 20/25

2  ∅12

∅8

7,5/20 talpszelemen
M12-es tőcsavarral rögzítve

8 cm vtg PS hőszigetelés

TiZn vízcseppentő szegély

Rheinzink félkör szelvényű
ereszcsatorna

12/25 szarufa

szaru végek kikönnyítve

egyedi méretű homlokzatburkoló tégla
4/11/54 cm (Petersen-Tegl)

bit.lemez alátét

káva fa burkolata

külső oldali vízzáró EPDM lemez

belső oldali pára- és légzáró
EPDM lemez

rozsdamentes acél  tégla
homlokzatburkolat tartó konzol

L-acél tokrögzítő elem

szeglemezes kapcsolat szaru
és szelemen között

50

38 12

9

33 5 12

R7:
 festés
1 cm  vakolat
38 cm PTH 38 N+F
1 cm  vakolat
11 cm egyedi méretű homl. burk. tégla
 (Petersen-Tegl)

JANSEN Economy 50
 fém ablak

káva fa burkolata

külső oldali tartósan rugalmas tömítés

tartósan rugalmas kitt tömítés
belső oldali pára- és légzárás

0,8 mm vtg TiZn lemez párkány
 vízcseppentő szegéllyel

+ 3.65

20/25 monolit VB pillér
a falba bevésve

3

20 20

95

20 50

R4:
2,5 cm  hajópadló a párnafákhoz szegezéssel rögzítve
1 rtg  nátronpapír
8cm  párnafák gumicsík alátéteken,
 közte ásványgyapot úsztatóréteg
15 cm  vasbeton vendégfödém, acél trapézlemez
 bennmaradó zsaluzattal
 HE240AA+ acél tartó
 duzzasztott perlit feltöltés
20 cm kőboltozat

50 cm vtg terméskő fal ( 18.sz.)

+ 3.05

tartósan rugalmas
kitt tömítés

2  ∅12

∅8

2  ∅12

építés közbeni gerenda
megtámasztás (pl. tégla)

20/25 monolit VB pillér
a falba bevésve
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R8:
2 cm rétegelt lemez burkolat
8 cm ásványi szálas hangszigetelés
2 cm impregnált rétegelt lemez burkolat
3cm átszellőztetett légrés
2 cm impregnált rétegelt lemez burkolat
3 mm  rugalmas ragasztó
7 mm kerámia burkolat

R6:
7 mm kerámia burkolat
3 mm rugalmas ragasztó
3 mm kent bevonatszigetelés
6 cm aljzatbeton
1 rtg  PE fólia techn.szig.
2,5 cm ásványgyapot úsztatóréteg
12 cm monolit vasbeton födém

R5:
2,5 cm  hajópadló a párnafákhoz
 szegezéssel rögzítve
1 rtg  nátronpapír
8cm  párnafák gumicsík alátéteken,
 közte ásványgyapot úsztatóréteg
12 cm  monolit vasbeton födém

1 cm vtg lágy polifoam
peremdilatációs szalag

tart.rug.kitt+ habzsinór háttámasz

használati víz elleni kent bevonatszigetelés
30 cm-ig felvezetve (pl. Mapelastic)

hajlaterősító szalag

méretbeállítást lehetővé tévő
direkt függesztő (vasbeton
födémhez csavarozással rögzítve)

1 cm vtg lágy polifoam
dilatációs szalag

ásványgyapot hangszigetlés
a lécváz között

impregnált rétegelt lemez
állmennyezet

impregn. rétegelt
lemez burkolat20/30 mon. VB gerenda

20
.5
3

11.72

5.
40

15
.1
2

3.
04

2.
32

5.
35

2.44
2.44

2.44
2.44

6.
06

1.
06
1.
06

1.
06
1.
06

1.06

2.
24

3.
50

2.
50

2.
50

2.
50

2.50 2.50

18.86

60
.6
3

17.64

ANYAGDEP.
PTH 38 NF

27 m2

R= 8.00 m

ANYAGDEP.
betonacél

14 m2

meglévő kőfal

PTH 38 NF
falazó blokk

20/25 vasbeton
pillér
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ORGANIZÁCIÓS HELYSZÍNRAJZ  MOLNÁRHÁZ EMELETÉNEK SZERKEZETÉPÍTÉSE  M 1:200
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anyagdep.
faanyag
24 m2

homlokzat felállványozva

homlokzat felállványozva

R= 24.8 m

ORGANIZÁCIÓS HELYSZÍNRAJZ  TETŐSZERK. REKONSTRUKCIÓ/ ÉPÍTÉS  M 1:200
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aprító asztal

50 l kolonnás alembik

aprító asztal

50 l kolonnás alembik

illóolaj tároló rézedény

illóolaj tároló rézedény

egyedi méretű tégla - 54/11/4 cm (Petersen-Tegl)
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R3:
7 mm kerámia burkolat
3 mm rugalmas ragasztó
3 mm kent bevonatszigetelés
6 cm aljzatbeton
1 rtg  PE fólia techn.szig.
15 cm lépésálló XPS hőszigetelés
1 rtg  PE fólia techn.szig.
1 rtg 1,5 mm vtg lágyított PVC
 lemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg  műanyag filc felületkiegy.
15 cm vasalt beton aljzat
20 cm kavicsfeltöltés
 termett talaj

R8":
7 mm kerámia burkolat
3 mm  rugalmas ragasztó
2 cm impregnált rétegelt lemez burkolat
3cm átszellőztetett légrés
2 cm impregnált rétegelt lemez burkolat
8 cm ásványi szálas hőszigetelés
2 cm rétegelt lemez burkolat
4 cm  átszellőztetett légrés
72 cm 18. századi kőfalazat

1 cm vtg lágy polifoam
peremdilatációs szalag

tart.rug.kitt+ habzsinór háttámasz

rozsdamentes acél L-profil
(talajnedvesség elleni
szigetelés rögzítése)

használati víz elleni kent bevonatszigetelés
30 cm-ig felvezetve (pl. Mapelastic)

hajlaterősító szalag

műgyanta bázisú bevonatszig.

hajlaterősítő szalag

CSP1 m 1:5

CSP2 m 1:5

CSP5 m 1:5

CSP6  m 1:5

CSP8 - levendula szárító részletrajza  m 1:10

CSP7 - lepárló részletrajza  m 1:10

CSP3  m 1:5

CSP4  m 1:5


