
GSEducationalVersion

min 2%

55
20

25
10

05
24

5
4

1 30 1 20 05

1 30 1 20 05

55
50

25
2

3
6

05

Összenyomódást elviselő
üveggyapot hőszigetelés

Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés

XPS hőszigetelés lépcsős ütközőhézaggal,
kötésben fektetve

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

6mm vtg. L acél vendégfal

Kétfázisú hézagképzés,
polifoam habzsinór háttámasz

+szilikon kitt tömítés

EPDM membrán

10+1 cm vastagságú üvegszáladalékos habarccsal vértezett
lábazati XPS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg

bitumenes ragasztással, felső éle mentén mechanikai rögzítéssel

a lábazati szigetelés felső élének megfogása
lecsúszás ellen

CD 50/60×27 szerelőprofil

nóniuszkengyel 0,4 kN
CD 50/60×27 profilhoz

CD 50/60×27 tartóprofil

2 réteg KNAUF gipszkarton lemez

gyorsrögzítő csavar

Beton járólap

Lábazati indító profil
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Schüco AOC 60 TI függönyfal

3 rétegű hőszigetelő üvegezés

Gipszkarton álmennyezet nóniusz függesztőkkel

Kőzetgyapot hőszigetelés

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Belső fa könyöklő

Korszerű fa nyílászáró

15/60 mm keresztmetszetű vízszintes fa
lécezésű
harmonikaszerűen nyitható zsalugáter
( hossztoldott, hőkezelt falamella - borovi
fenyő
natúr csiszolt kivitelben, lazúrozott
felületkezeléssel)

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
attikafal lefedés, alumínium U és Ω profil távtartó
szerkezetre rögzítve

2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés

10+1 cm vastagságú üvegszáladalékos habarccsal vértezett
lábazati  XPS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg
bitumenes ragasztással, felső éle mentén mechanikai rögzítéssel

szálas hőszigetelés

alumínium U profil távtartó szerkezet
a vasbeton attikadalhoz dübelezve

Polisztirolgyöngy beton lejtésképzés (350kg/m3)

Kőzetgyapot hőszigetelés

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

Statikailag méretezett monolit vasbeton
cölöpfej

1rtg. modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

Fúrt cölöpalap

Rozsdamentes acél
folyóka
négyzetrács fedéssel

30/30 cm monolit vasbeton pillér belső síkja

Korszerű fa nyílászáró

Fix üvegezés

Csuklókaros fali kihúzható árnyékoló
a monolit vasbeton födémhez rögzítve
( hőhídmegszakító alátétlemezekkel )

Fix üvegezés

Nyíló szárny

a lábazati szigetelés felső élének megfogása lecsúszás
ellen 30 x 3 mm-es horganyzott acél szalaggal, legalább
20 cm-enként a hátszerkezetbe o6/5 beütőékkel rögzítve

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
külső párkány

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
külső párkány

fa toktoldó

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
attikafal lefedés, alumínium U és Ω profil távtartó
szerkezetre rögzítve

Fa nyílásbéllet

3 mm vtg. önterülő műgyanta

3 mm vtg. önterülő műgyanta

Fehér színű strukturált vakolat

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

RAL 3012 színű (bézsvörös) strukturált vakolat

Schüco AOC 60 TI függönyfal

Statikailag méretezett monolit
vasbeton
cölöpfejeket összefogó gerendarács

XPS hőszigetelés
6 mm vtg. Z acél a függönyfal rögzítésére

1cm Drain lemez szivárgó
15cm tömörített kavicságy

külső oldali csapadékzáró EPDM membrán
Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

Monolit vasbeton parapetfal

Monolit vasbeton attikafal

Betonlap burkolat
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Kőzetgyapot hőszigetelés

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

Schüco AOC 60 TI függönyfal 3 rétegű hőszigetelő üvegezés

Fehér színű strukturált vakolat

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
attikafal lefedés, alumínium U és Ω profil távtartó
szerkezetre rögzítve

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg. alumínium
külső párkány

Schüco AOC 60 TI függönyfal

Csuklókaros kihúzható árnyékoló szerkezet

Árnyékoló rozsdamentes acél L távtartókkal
a monolit vasbeton födémhez rögzítve

Függönyfalba épített nyíló ablak Függönyfalba épített nyíló ablak

Szürkebézs (RAL 1019) színű 3mm vtg.
alumínium attikafal lefedés, alumínium
U és Ω profil távtartó szerkezetre rögzítve

2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés

14+1 cm vastagságú üvegszáladalékos
habarccsal vértezett lábazati  XPS hab
hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg
bitumenes ragasztással, felső éle mentén
mechanikai rögzítéssel
 

alumínium U profil távtartó szerkezet
a vasbeton attikadalhoz dübelezve

Polisztirolgyöngy beton
 lejtésképzés (350kg/m3)

Fa ablakbéllet

Fehér színű strukturált vakolat

RAL 3012 színű (bézsvörös) strukturált vakolat

Fa belső könyöklő fa lécvázon

Fix üvegezésű korszerű fa nyílászáró

4/4 párnafa a burkolat rögzítésére
hőkezelt fa teraszburkolat

éles bazaltzúzalék ágyazó-és szivárgóréteg

lábazati XPS hőszigetelés
RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Porszórt alumínium párkány

Csuklókaros kihúzható
árnyékoló szerkezet

Árnyékoló rozsdamentes acél L távtartókkal
a monolit vasbeton födémhez rögzítve
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Porszórt alumínium takarólemez

Kőzetgyapot hőszigetelés

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

Fa ablakbéllet
Rugalmas szilikon kitt tömítés

belső oldali  lég-és párazáró
EPDM membrán

Fix üvegezésű korszerű fa nyílászáró

külső oldali csapadékzáró EPDM
membrán

Rozsdamentes L acél rögzítőelem
hőhídmegszakító alátéttel

Vakolóprofil

szálas hőszigetelés

2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés

5/5 cm cementhabarcs hajlaték

Polisztirolgyöngy beton lejtésképzés (350kg/m3)

XPS hőszigetelés lépcsős ütközőhézaggal, kötésben

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

Monolit vasbeton attikafal
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Rozsdamentes L acél
rögzítőelem
hőhídmegszakító alátéttel

Rugalmas szilikon kitt
tömítés

Fa belső könyöklő fa
lécvázon

belső oldali  lég-és
párazáró EPDM Membrán

Fix üvegezésű korszerű fa
nyílászáró

Alumínium vízcseppentő
szegély

XPS hőszigetelés

Hőszigetelést rögzítő tárcsás dübel

4/4 párnafa a burkolat rögzítésére

hőkezelt fa teraszburkolat

éles bazaltzúzalék ágyazó-és szivárgóréteg

lábazati XPS hőszigetelés

Lábazati szigetelés felső élének megfogása lecsúszás
ellen 30 x 3 mm-es horganyzott acél szalaggal, legalább
20 cm-enként a hátszerkezetbe Φ6/5 beütőékkel rögzítve

RAL 9010 Fehér színű strukturált vakolat

Bitumen alapú kent szigetelés

1rtg. talajnedvesség elleni
modifikált bitumenes
vastaglemez szigetelés
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