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kettős állókorcos
fémlemez fedés
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ereszcsatorna
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22 cm vastag monolit vasbeton sík födém

szerelt, gipszkarton álmennyezet

korszerű folding tokos fa ajtó, egyedi ajtólapba
beépített üvegezett fix nyílással

20 cm vastag monolit vasbeton fal

gipszlap belső burkolat szerelt vázon,
a belső téri komfort érdekében

Marmoleum Concrete linóleum burkolat
ragasztva, toldásoknál hegesztve

szerelt válaszfalba beépített
fix üvegezésű ablak

Ehret függesztett alumínium
toló zsalu fa dekorral

árnyékoló szerkezet miatt
hátrahúzott homlokzati sík

20 cm kőzetgyapot
homlokzati hőszigetelés

talajnedv. elleni szigetelés
felvezetése a lábazatra
30 cm magasságig

XPS lábazati hőszigetelés

talajnedvesség elleni szigetelés

12 cm vastag vasalt aljzatlemez

16 cm EPS hőszigetelés

EPS padlófűtés fektető rendszerlemez

monolit vasbeton alapgerenda

beton sávalap

korszerű folding tokos fa ajtó, egyedi ajtólapba
beépített üvegezett fix nyílással

Ehret függesztett alumínium
toló zsalu fa dekorral

Internorm HS330 fa / alu
emelő-toló ajtó

Marmoleum Concrete linóleum burkolat
ragasztva, toldásoknál hegesztve

akusztikailag igényes
úsztatott padló rétegrend

22 cm vastag monolit vasbeton zárófödém,
látszóbeton minőségben
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22 cm monolit vasbeton födémszerkezet

járószint

járószint

nyílászáró alsó beépítési síkja

nyílászáró felső beépítési síkja

nyílászáró alsó beépítési síkja

kettős 'L' acél
az árnyékoló szerkezet rögzítéséreárnyékoló szerkezet rögzítő profilja

függesztő sín fém takarólemeze

árnyékoló szerkezet mozgató sínje

alumínium párkány és cseppentő szegély

kettős 'L' acél vaktok, nyílászáró alsó rögzítése

'L' acél vaktok, nyílászáró felső rögzítése

nyílászáró felső beépítési síkja

'L' acél vaktok, nyílászáró felső rögzítése

árnyékoló szerkezet rögzítő profilja
függesztő sín fém takarólemeze

árnyékoló szerkezet mozgató sínje

kettős 'L' acél
az árnyékoló szerkezet rögzítésére

Ehret alumínium toló zsalu,
fa dekorral [856-Oak dark]

hátraugratott homlokzati sík,
árnyékoló síkkoordinációja miatt

alacsony kialakítású alumínium küszöb

beton sávalap alsó síkja

vasbeton alapgerenda alsó síkja

vasalt aljzat alsó síkja

vasalt aljzat felső síkja

kettős 'L' acél vaktok, nyílászáró alsó rögzítése

Internorm HS330
alumínium/fa emelő-toló ajtó,
külső felület: HM907-aluminium grey
belső felület: EI701-oak

emelő-toló szárny

fix szárny emelő-toló szárny
Ehret alumínium toló zsalu,
fa dekorral [856-Oak dark]

hátraugratott homlokzati sík,
árnyékoló síkkoordinációja miatt

korlát

rejtett négyszögletes ereszcsatorna
kettős állókorcos fémlemez fedés

fehér, dörzsölt felületű vakolat
fix szárny

Internorm HS330
alumínium/fa emelő-toló ajtó,
külső felület: HM907-aluminium grey
belső felület: EI701-oak

toló zsalu alsó pontszerű támasza, futtatása

toló zsalu alsó pontszerű támasza, futtatása

nagy méretű árnyékoló zsalu
merevítése osztóprofillal

beton sávalap

bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés

lábazati XPS hőszigetelés

folyóka alábetonozása

kavics ágyazat

tartósan rugalmas szilikon kitt
+ habzsinór háttámasz

ragasztott Marmoleum Concrete linóleum
burkolat, illesztéseknél hegesztve

padlófűtés

16 cm EPS hőszigetelés
és installációs réteg

1 cm lágy polifoam peremdilatációs sáv

bitumenmáz kellősítés

dombornyomott szigetelést védő lemez

6 cm formahabosított padlófűtés
rendszerlemez

1 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

6 cm vasalt aljzatbeton

Internorm HS330 fa/alumínium
emelő-toló ajtó, 3 rétegű üvegezéssel

Ehret függesztett alumínium toló zsalu
fa dekorral

Internorm HS330 fa/alumínium
emelő-toló ajtó, 3 rétegű üvegezéssel

Ehret függesztett alumínium toló zsalu
fa dekorral

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég- és párazáró fólia

kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés

fa deszkázat belső burkolat

omega profil tartóváz

Albagips gipszlap belső burkolat

2-3 mm glettelés

kettős 'L' acél az árnyékoló rögzítéséhez

'L' acél vaktok a nyílászáró rögzítéséhez

kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés

üvegszövet háló beágyazású alapvakolat

2 mm dörzsölt felületű fedő színvakolat

süllyesztett dűbel, hőszigetelés rögzítés

árnyékolózsalu függesztő szerkezete

EPS hőszigetelés

kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés

Ehret függesztett alumínium toló zsalu
fa dekorral

Internorm HS330 fa/alumínium
emelő-toló ajtó, 3 rétegű üvegezéssel

Ehret függesztett alumínium toló zsalu
fa dekorral

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég- és párazáró fólia

ragasztott fa deszkázat - belső burkolat

két diafragma erősítésű 'L' acél profilból
szerelt tartószerkezet az árnyékoló
rögzítéséhez

diafragmával erősített 'L' acél vaktok
a nyílászáró rögzítéséhez

20 + 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés

üvegszövet háló beágyazású alapvakolat

2 mm dörzsölt felületű fedő színvakolat

süllyesztett dűbel, hőszigetelés rögzítés

árnyékoló zsalu függesztő szerkezete

20 cm monolit vasbeton fal

omega profil tartóváz

Albagips gipszlap belső burkolat

2-3 mm glettelés

20 cm monolit vasbeton fal

omega profil tartóváz

Albagips gipszlap belső burkolat

2-3 mm glettelés

aluminíum párkány

perforált alumínium lemez rovarháló

tüzihorganyzott acélszelvény
a csatorna rögzítésére

22 cm vastag monolit vasbeton tetőlemez

kétvízorros 0,7 mm vastag előpatinásított
titáncink lemez fedés, 5% < lejtéssel

1,0 mm vtg. horganyzott acél rögzítőszegély,
deszkához csavarozással rögzítve

ékbevágott palló lejtésképzés 60 cm-ként,
horganyzott acél 'L' 60/60/2 kötőelemmel,

2 ø8 fűzőcsavarral rögzítve

24 x 160 mm vastag impregnált,
láng- és gombamentesített, teljes felületű

deszkaaljzat a fémlemez fedés számára

rejtett négyszögletes ereszcsatorna

alsó oldali páraáteresztő fóliakasírozással
ellátott szellőző alátétszőnyeg

kettős állókorcos fémlemez fedés

50 x 50 mm lécezés / kiszellőztetett légrés

24 cm kőzetgyapot hőszigetelés

alátét deszkázat

Internorm HS330 fa/alumínium
emelő-toló ajtó, 3 rétegű üvegezéssel

Ehret függesztett alumínium toló zsalu
fa dekorral

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég- és párazáró fólia

ragasztott fa deszkázat - belső burkolat

omega profil tartóváz

Albagips gipszlap belső burkolat

2-3 mm glettelés

kettős 'L' acél az árnyékoló rögzítéséhez

'L' acél vaktok a nyílászáró rögzítéséhez

10 + 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés

üvegszövet háló beágyazású alapvakolat

2 mm dörzsölt felületű fedő színvakolat

süllyesztett dűbel, hőszigetelés rögzítés

árnyékolózsalu függesztő szerkezete

EPS hőszigetelés

24 x 160 mm vastag impregnált,
láng- és gombamentesített, teljes felületű
deszkaaljzat a fémlemez fedés számára

alsó oldali páraáteresztő fóliakasírozással
ellátott szellőző alátétszőnyeg

kettős állókorcos fémlemez fedés

50 x 50 mm lécezés / kiszellőztetett légrés

24 cm kőzetgyapot hőszigetelés

Internorm HF310 fa/alumínium
toló ablak, 3 rétegű üvegezéssel

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég- és párazáró fólia

ragasztott fa deszkázat - belső burkolat

'L' acél vaktok a nyílászáró rögzítéséhez

EPS hőszigetelés

toktoldó a nyílászáró beépítéséhez

Internorm HF310 fa/alumínium
toló ablak, 3 rétegű üvegezéssel

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég- és párazáró fólia

ragasztott fa deszkázat - belső burkolat

diafragmával erősített 'L' acél vaktok
a nyílászáró rögzítéséhez

20 cm monolit vasbeton fal

aluminíum párkány

toktoldó a nyílászáró beépítéséhez

20 x 40 cm monolit vasbeton gerenda

24 cm kőzetgyapot hőszigetelés

tűzálló építőlemez alátét héjazat

alsó oldali páraáteresztő fóliakasírozással
ellátott szellőző alátétszőnyeg

kettős állókorcos fémlemez fedés

50 x 50 mm acél zártszelvény ellenléc
/ kiszellőztetett légrés

üvegszövet háló beágyazású alapvakolat

2 mm dörzsölt felületű fedő színvakolat

1,0 mm vtg. horganyzott acél rögzítőszegély,
deszkához csavarozással rögzítve

gerinclemez

perforált alumínium lemez rovarháló

6 x 7 gerincléc

CSP01 M=1:5

CSP02  M=1:5
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CSP03 M=1:5

CSP04 M=1:5
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RÉTEGREND01
3,5 mm  ragasztott Marmoleum Concrete linóleum burkolat
1cm  önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm  aljzatbeton
6 cm  pogácsás EPS tábla, padlófűtés installációs réteg
1 réteg  polietilén fólia technológiai szigetelés
16 cm  lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
1 réteg  4 mm SBS mod. bitumenes vtg.lemez talajnedv. elleni szigetelés
1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
12 cm  vasalt aljzatbeton
30 cm  tömörített kavics ágyazó réteg
30 cm  földfeltöltés

 termett talaj

RÉTEGREND02
9 mm  ragasztott kerámia 30x60 lapburkolat
3 mm  rugalmas cementbázisú használati víz elleni szigetelés
5-6,5 cm lejtésben kialakított aljzatbeton
6 cm  pogácsás EPS tábla, padlófűtés installációs réteg
1 réteg  polietilén fólia technológiai szigetelés
16 cm  lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
1 réteg  4 mm SBS mod. bitumenes vtg.lemez talajnedv. elleni szigetelés
1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
12 cm  vasalt aljzatbeton
30 cm  tömörített kavics ágyazó réteg
30 cm  földfeltöltés

 termett talaj

RÉTEGREND03
3,5 mm  ragasztott Marmoleum Concrete linóleum burkolat
1cm  önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm  aljzatbeton
6 cm  pogácsás EPS tábla, padlófűtés installációs réteg
1 réteg  polietilén fólia technológiai szigetelés
2,5 cm  ásványgyapot úsztatóréteg
5 cm  EPS installációs réteg
22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
20 cm légrés
1,5 cm gipszkarton építőlemez álmennyezet, függesztett acélvázra szerelt

 glettelés, festés

RÉTEGREND04
9 mm  ragasztott kerámia 30x60 lapburkolat
3 mm  rugalmas cementbázisú használati víz elleni szigetelés
5-6,5 cm lejtésben kialakított aljzatbeton
6 cm  pogácsás EPS tábla, padlófűtés installációs réteg
1 réteg  polietilén fólia technológiai szigetelés
2,5 cm  ásványgyapot úsztatóréteg
5 cm  EPS installációs réteg (AUSTROTHERM AT-N100)
22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
20 cm légrés
1,5 cm gipszkarton építőlemez álmennyezet, függesztett acélvázra szerelt

 glettelés, festés

RÉTEGREND05
3,5 mm  ragasztott Marmoleum Concrete linóleum burkolat
1cm  önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm  aljzatbeton
6 cm  pogácsás EPS tábla, padlófűtés installációs réteg
1 réteg  polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS installációs réteg
22 cm  monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
20 cm kétrétegű, vakolható kőzetgyapot hőszigetelés
3 mm alapvakolat, üvegszövetháló erősítéssel
2 mm fehér szilikon vékonyvakolat kapart/dörzsölt struktúrával

RÉTEGREND06
2 mm  fehér szilikon vékonyvakolat kapart/dörzsölt struktúrával
3 mm  alapvakolat, üvegszövetháló erősítéssel
10 + 20 cm kétrétegű, vakolható kőzetgyapot hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
3,6 cm omega profil szerelt tartóváz
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap burkolat
2- 3 mm glettelés

RÉTEGREND07
2 mm fehér szilikon vékonyvakolat kapart/dörzsölt struktúrával
3 mm alapvakolat, üvegszövetháló erősítéssel
20 cm kétrétegű, vakolható kőzetgyapot hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
3,6 cm  omega profil szerelt tartóváz
2,5 cm  kerámiarost erősített gipszlap burkolat
2- 3 mm glettelés

RÉTEGREND08
10 cm  kitöltés nélküli dilatáció
7 cm  e.gy. kéregpanel zsaluelem, spirálkengyel vasalattal
20 cm XPS hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal
3,6 cm omega profil szerelt tartóváz
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap burkolat
2-3 mm glettelés

RÉTEGREND09
2 cm  dombornyomott drén szivárgó geotextíliával kasírozva
24 cm  XPS hőszigetelés
1 réteg  modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni vízszigetelés
1 réteg  hideg bitumenmáz kellősítés
20 cm  monolit vasbeton fal
3,6 cm  omega profil szerelt tartóváz
2,5 cm  kerámiarost erősített gipszlap burkolat
2- 3 mm glettelés

RÉTEGREND10
2- 3 mm glettelés
2,5 cm  kerámiarost erősített gipszlap burkolat
3,6 cm omega profil szerelt tartóváz
20 cm monolit vasbeton falazat
3,6 cm omega profil szerelt tartóváz
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap burkolat
2- 3 mm glettelés

RÉTEGREND11
2- 3 mm glettelés
2,5 cm  kerámiarost erősített gipszlap burkolat
3,6 cm  omega profil szerelt tartóváz
20 cm  monolit vasbeton falazat
2-3 mm  glettelés

RÉTEGREND12
2- 3 mm glettelés
20 cm  monolit vasbeton falazat
10 cm légrés gépészeti szerelvényeknek / acél UW-CW falváz
2,5 cm teljes keresztmetszetében impregnált gipszlap
1,5 cm ragasztott mozaikcsempe / tükörlap falburkolat

RÉTEGREND13
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap
7,5 cm acél UW-CW falváz / ásványi szálas szigetelés hézagkitöltés
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap

RÉTEGREND14
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap
7,5 cm acél UW-CW falváz / ásványi szálas szigetelés hézagkitöltés
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap
5 cm acél UW-CW falváz / ásványi szálas szigetelés hézagkitöltés
2,5 cm kerámiarost erősített gipszlap

RÉTEGREND15
2- 3 mm glettelés
2,5 cm  kerámiarost erősített gipszlap burkolat
7,5 cm acél UW-CW falváz / / ásványi szálas szigetelés hézagkitöltés
2,5 cm teljes keresztmetszetében impregnált gipszlap
1,5 cm ragasztott mozaikcsempe / tükörlap falburkolat

RÉTEGREND16
1,5 cm ragasztott mozaikcsempe / tükörlap falburkolat
2,5 cm teljes keresztmetszetében impregnált gipszlap
7,5 cm légrés gépészeti szerelvényeknek / acél UW-CW falváz
2,5 cm teljes keresztmetszetében impregnált gipszlap
1,5 cm ragasztott mozaikcsempe / tükörlap falburkolat

RÉTEGREND17
0,8 mm  állókorcos fémlemez fedés
1 réteg  páraáteresztő fólia kasírozású alátét szellőzőszőnyeg
2,4 cm  hézagosan rakott alátétdeszkázat
5 cm  ellenléc 5/5 - kiszellőztetett légrés
24 cm  kőzetgyapot hőszigetelés
20 cm  ferde síkú monolit vasbeton lemez, látszóbeton minőségben

RÉTEGREND18
0,8 mm  állókorcos fémlemez fedés
1 réteg  páraáteresztő fólia kasírozású alátét szellőzőszőnyeg
1,5 cm  tűzgátló gipszkarton építőlemez RF
5 cm  acél zártszelvény 5/5 - kiszellőztetett légrés
24 cm  kőzetgyapot hőszigetelés
20 cm  ferde síkú monolit vasbeton lemez, látszóbeton minőségben
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