
+5,78
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XII.X.IX.VII. VIII.

Térkő burkolat           6 cm
Ágyazat                     2 cm
Aljzatbeton                5 cm
Kavicsterítés            20 cm

Délnyugati homlokzat

2#
5/

10

5/15

5/10

2#
5/

10

5/10

"E"
RRFA 10/50

Szélrács
Pallótartók 5/10

Nyír furnér lemez 9 mm 
Pallótartók 5/10, 5/15-/1,20

XI. XIII.

2225 Üllő, Templom tér 3.

jóváhagyjuk:

készült:

Piac

ügyvezető, építész vezető tervező:

építtető,
tulajdonos:

rajzszám:

a munka megnevezése:

lépték:

tervfajta:

a rajz tartalma:2400 DUNAÚJVÁROS
VASMŰ ÚT 39. 205.

  Tel: (25) 501-730
termuhely@termuhely.hu

C-7-153

munkaszám:

1 : 100

Rombauer Gábor
É1 07-0014

lapméret [mm/m2]:

Üllő Város Önkormányzata

TÉRMŰHELY
ÉPÍTÉSZ KFT

Homlokzatok

É-4

2225 Üllő, Templom tér 3.  -  hrsz: 1248/1

tartószerkezet: ép.gépészet: ép.villamosság: út: kert:

Domokos Csaba
G 03-00979

Kiss Vilmos
V 07-0669

Kleszky Gyula
KÉ-K 01-9300

Gyurcsó Éva
K 13-0768

építészet:

kiviteli

T19.042

2019.07.05.Csizmadia Zsuzsanna
É3 07-0240

Szabó Gyula
T 07-0003

1050*610 / 0,63

5,
14

4

3,
04

2,001,
02 2,001,
02

4,185

25 95 1 515 895 895 895

5,
18

Piacház DK-i belső homlokzat

látszóbeton imitáció

62,48

+5,18

0,00

85 1,00 85

9,90 75

2,70

+5,78

2,
252,03

14
1

95

+4,75

0,00

+3,03
+2,88

+3,90

I.III. II.

beton hatású festés középszürke

Ü   L   L   Ő   I        P    I   A   C

Északnyugati homlokzat

szürke lazúros nyír rétegelt lemez

perforált, sötétre festett nyír rétegelt lemezperforált, sötétre festett nyír rétegelt lemez

látszóbeton imitáció fehér

beton hatású festés középszürke

3,30

2,50

58
8

28

1,965

50
10

70 1,585 10

3,
73

48
1,

11
42

4

3,
03

56
62

5,
68

2,00

49

68

+3,50

+5,78

0,00

+3,73

+5,18

+4,75

+5,78

+0,10

+3,03

+1,10

XII. IX. VIII. 1-4. 5-8.

szürka lazúros nyír rétegelt lemezlátszóbeton jellegű vékonyvakolat

TE
M

PL
O

M
  t

ér

Északkeleti homlokzat

5/10

Szélrács
Pallótartók 5/10

"D"
RRFA 10/50

Nyír furnér lemez 9 mm 
Pallótartók 5/10, 5/15-/1,20

Víztiszta hullámlemez 76/18*,8 mm 1045(988)*2500 mm, 1,50 kg/m^2
Alumínium profil/400 mm 40/40*1, illetve légrés             1,21 kg/m^2

perforált, festett nyír rétegelt lemez perforált, festett nyír rétegelt lemez

X.XI.

festett nyír rétegelt lemez

festett nyír rétegelt lemez

RRFA

+5,19

+3,90

0,00

+2,90 565 1,00 1,00 1,436 565 985 1,00

2,
90

Piacház ÉK-i belső homlokzat

kiterített homlokzat

2,70

75 9,90

3,30

+4,83

+0,10

+5,18

+4,75

0,00

+1,10
+0,902,

25

85 1,00 85

2,
75

25
01

73

+4,65

50

3,
73

1

+5,78

3,03 3,70 3,30

568 2,932

64
16

+2,00

VI. V. IV.

tömör illetve áttört kerítés
beton burkolatsávval

RRFA "B" pergolatartók 
felül bádogozva

PULT

sötétre festett nyír rétegelt lemez

látszóbeton imitáció

látszóbeton imitáció

Délkeleti homlokzat

perforált, lazúros, natúr nyír rétegelt lemez

1-4.

PVC burkolat                0,15 cm
Vasbeton alaplemez       12 cm
PE fólia                         2 réteg
XPS hőszigetelés            10 cm
Szerelőbeton                  15 cm
PE fólia                           2 réteg
Kiékelés                            3 cm
Kavicsfeltöltés                51 cm

zs
al

ug
át

er

Floatüveg 5900*1220*6 mm, illetve 980*1220*6 mm           15,0 kg/m^2
     légrés, illetve az alsó 1,20 m-en PVC 1,5 víszigetelés   1,8 kg/m^2
Festett nyír furnér 9 mm, részben perforált                     < 6,3 kg/m^2
RRFA 1,25 m-ként 10/17-50 cm 10 % felső lejtéssel
IPE 360, illetve IPE240 gerenda, 
rajta   installáció                                                               10 kg/m
          alumínium profilok 30/30*1                                      0,75 kg/m
          Festett nyír furnér 9 mm                                          6,30 kg/m

Dryvit Primus
EPS 100                     5 cm
Thermo-block 
födémlemez     4+14+7 cm

DRYVIT jellegű vakolat    0,5 cm
TERMOBOX falazat           35 cm
(ragasztott belső gk.         1,5 cm)

Kő lapburkolat                       2 cm
   ragasztás MAPEI Elastorapid 
   kétoldalas előkészítéssel,
   fúgázás 5 mm Ultracolorral,
   flexi fúgázás   max 9,0 m^2-ként 
   Primer FD alapozón Mapeflex 45
Aljzatbeton PENETRON nal  10 cm
PE fólia                               2 réteg
Kavicsterítés                        20 cm

perforált, lazúros, natúr nyír rétegelt lemez

10
3,

73
48

1,
11

42
4

56
72

5,
78

49

68

2,46 75 2,46

+2,93

+3,50

+8,03

+5,78

+3,73

+3,25

20 3,30 5,67 3,30 1,41

14. 7-13.

szürka lazúros nyír rétegelt lemezlátszóbeton jellegű vékonyvakolat

RRFA

Templom téri homlokzat

mailto:termuhely@termuhely.hu

