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EZ A TERV A DOKUMENTÁCIÓHOZ CSATOLT FELMÉRÉSI TERVEKEN ALAPSZIK,
MELYEK AZ ÉPÜLET TELJES HELYSZÍNI FELMÉRÉSE ALAPJÁN KÉSZÜLTEK.

A TERVEN SZEREPLŐ FALVASTAGSÁGOK A VAKOLATTAL EGYÜTT MÉRT
MÉRETEKBŐL  VISSZAKÖVETKEZTETETT SZERKEZETI MÉRETEK!

2005. 11. hó

TÖRZSSZÁMOK:

KÁDAS ZOLTÁN                            –  MůHELY 8 RT
RAJZSZÁM:

ÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV
TERVFAJTA:

ÜGYVEZETŐ:ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

DÁTUM:

ÉPÍTÉS HELYE:

3530 Miskolc, Rákóczi u. 6.
telefon./fax: (46) 412–487,
(46) 411–414, (20) 493–8519

M=1:50
LÉPTÉK:

M8-é3/1–05

BORTNYÁK IMRE                          T-1–05–0035

és  S-296–05
STATIKUS  VEZETŐ TERVEZŐ:

MISKOLCI EGYETEM E-7 JELŰ ÉPÜLETÉNEK VISSZABONTÁSOS
REKONSTRUKCIÓJA IRODAHÁZKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSSAL

RÉVAI TAMÁS

VT2–05–0990

É-1–05–0104

MISKOLC-EGYETEMVÁROS
E-7 JELŰ ÉPÜLET – 40591.HRSZ.

PIRITY ATTILA                              –  STÚDIÓ KFT

JANIK OTTÓ                                   T-1–05–0504

STATIKUS  VEZETŐ TERVEZŐ:

V-1–05–0023

ÜGYVEZETŐ:

TERVEZÉSI FELADAT

 EZEN TERV A MŰHELY 8 RT ÉS A STÚDIÓ KFT,  SZELLEMI ALKOTÁSA.
AZ 1969. ÉVI III. TÖRVÉNY 51.§ ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

MEGBÍZÓ:

VmO 89/66, SZMO 15/87

VÁRFALVI GÉZA                             G-1–05–0053

MALINKÓ NÁNDOR

TŰZJELZŐ RENDSZEREK:

ÉPÜLETGÉPÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ:

GENERÁL TERVEZŐ:

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI
FŐOSZTÁLY, MISKOLC-EGYETEMVÁROS

REGIONÁLIS TERVEZŐ BERUHÁZÓ ÉS KIVITELEZŐ RT.
3530 Miskolc, Rákóczi út.1.
telefon / fax: (46) 416 644
mail: muhely@muhely8.hu műhely

STÚDIÓ KFT

e-mail: estudio@t-online.hu

ELEKTROMOS VEZETŐ TERVEZŐ:

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

GULYÁS ISTVÁN

DR SÖLLEI PÁL

B – B METSZET

E – 16

B-B  METSZET  M=1:50

12 12

 1.  LAPOSTETŐ RÉTEGEI

 – 5–6 CM GYÖNGYKAVICS LETERHELÉS
 – 1RTG ÜVEGFÁTYOLSZÖVET ELVÁLASZTÓ RÉTEG
 – 12 CM ROOFMATE HŐSZIGETELÉS ÁTFEDÉSBEN RAKVA
 – 1RTG ÜVEGFÁTYOLSZÖVET ELVÁLASZTÓ RÉTEG
 – 1 RTG. VILLAS PLASTOVILL P-PV 4 S/K BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI
         SZIGETELÉS TELJES FELÜLETEN LÁNGOLVASZTÁSSAL RAGASZTVA
 – 1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-V 3 T/D FILCALÁTÉTES BITUMENES LEMEZ ADHÉZIÓS
         RAGASZTÓVAL RAGASZTVA (G_ZNYOMÁST LEVEZETŐ RÉTEG)
 – PORMEX RAPID KELLŐSÍTÉS
- 6–12CM LEJTÉSTADÓ ALJZATBETON, SIMÍTVA,  3x3 M HÁLÓBAN RAKVA
- 1 RTG. PÁRAÁTERESZTŐ TECHNOLÓGIAI VÉDELEM
- 0–18 CM VTG. AUSTROTHERM AT-N4 HŐSZIGETELÉS
-  KIKÖNNYÍTÉS TÖBB
         RÉTEGBEN, KÖTÉSBEN FEKTETVE
- 1 RTG. VILLAS VILLOX O-AL+V 4 T/K PÁRAZÁRÓ RÉTEG,
         FOLTOKBAN LÁNGOLVASZTÁSSAL RAGASZTVA
- PORMEX RAPID KELLŐSÍTÉS
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB.
- FÖDÉM
- VAKOLAT

 2.  TITÁNCINK LEMEZFEDÉS A LIFTGÉPHÁZ FÖLÖTT

- 0,7 MM VTG. TITÁNCINK LEMEZFEDÉS KETTŐS ÁLLÓKORCOS TOLDÁSSAL,
        KORCOKBAN KORCTÖMÍTŐ SZALAGGAL
- 22 MM VTG. RITKÍTOTT ERDEIFENYŐ ALÁTÉT HÉJAZAT
- 15 CM SZARUZAT, KÖZTE VÁLTOZÓ VASTAGSÁGÚ LÉGRÉS
-  I.160 ACÉLGERENDÁK, KÖZTÜK LÉGRÉS
- 12 CM URSA-THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS, KÖZTE KNAUF CD TARTÓPROFILOK
- 1RTG PE PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 15MM GIPSZKARTON BURKOLAT

 3.  TITÁNCINK LEMEZFEDÉS A LÉPCSŐHÁZAK FÖLÖTT

-  0,7 MM VTG. TITÁNCINK LEMEZFEDÉS KETTŐS ÁLLÓKORCOS TOLDÁSSAL,
         KORCOKBAN KORCTÖMÍTŐ SZALAGGAL
- 22 MM VTG. RITKÍTOTT ERDEIFENYŐ ALÁTÉT HÉJAZAT
- 5/15 CM SZARUFÁK , KÖZTE 12 CM URSA-THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS,
- KNAUF CD ÁLMENNYEZET TARTÓ PROFILOK
- PE PÁRAZÁRÓ FÓLIA
-15 MM VTG. GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET

 4.   TETŐSZINTI HELYISÉGEK PADLÓJA

- 7,5 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON
- 1RTG PVC TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 15CM AUSTROTHERM AT-N4 HŐSZIGETELÉS
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

 5.  TETŐSZINT, LÉPCSŐHÁZI PADLÓ
- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT KERACOLOR FUGÁZÓVAL
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 3MM ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ
- 7,5 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON
- 1RTG PVC TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 15CM AUSTROTHERM AT-N4 HŐSZIGETELÉS
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

 6.  2–8 EMELET, KÖZLEKEDŐK, KÖZÖS HELYISÉGEK

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT KERACOLOR FUGÁZÓVAL
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
-15 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

 6* 1. EMELET, KÖZLEKEDŐK, KÖZÖS HELYISÉGEK

- UGYANAZ, MINT "6" JELŰ, DE A MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 20CM MONOLIT
          VASBETON, ALSÓ SÍKJÁN VAKOLAT NÉLKÜL

 7.  2–8 EMELET, VIZESBLOKKOK PADLÓSZERKEZETE

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT KERACOLOR+ FUGOLASTIC FUGÁZÓVAL
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 + ISOLASTIC VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
-15 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

 7* 1. EMELET, VIZESBLOKKOK PADLÓSZERKEZETE

- UGYANAZ, MINT "6" JELŰ, DE A MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 20CM MONOLIT
           VASBETON, ALSÓ SÍKJÁN VAKOLAT NÉLKÜL

 8.  2–8 EMELET, TUSOLÓK PADLÓJA

- 8 MM VTG. CSM. KERÁMIA LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
           (CSATLAKOZÁSOKNÁL, DILATÁCIÓKNÁL MAPESIL AC)
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 1 MM VTG. MAPELASTIC KENT VÍZSZIGETELÉS (CSATLAKOZÓ HÉZAGOKNÁL,
           DILATÁCIÓKNÁL MAPEBAND SZALAGGAL
- 15 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

 9.  2–8 EMELET, IRODAI PADLÓ

 – 2 MM VTG. MARMOLEUM LINÓLEUM BURKOLAT
         ADESILEX LP RAGASZTÓVAL RAGASZTVA
- 10 MM VTG. ULTRAPLAN MAXI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ
- PRIMER G ALAPOZÓ (AMENNYIBEN A MEGMARADÓ TISZTÍTOTT ALJZATON
          BITUMENMARADVÁNYOK VANNAK – AZ ALAPOZÓ: MAPEPRIM SP)
- MEGLÉVŐ, MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

9*  1. EMELET, IRODAI PADLÓ

- UGYANAZ, MINT "9" JELŰ, DE A MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 20CM MONOLIT
           VASBETON, ALSÓ SÍKJÁN VAKOLAT NÉLKÜL

10.   2–8. EMELET, ELEKTROMOS HELYISÉG PADLÓJA

- 2,5 MM VTG. DLW TRACTO GUMI BURKOLAT ADESILEX LP RAGASZTÓVAL
- 20 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ 19 CM VTG. KÖRÜREGES FÖDÉMPALLÓS VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

10*   1. EMELET, ELEKTROMOS HELYISÉG PADLÓJA

- UGYANAZ, MINT "10" JELŰ, DE A MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 20CM MONOLIT
            VASBETON, ALSÓ SÍKJÁN VAKOLAT NÉLKÜL

11.  FÖLDSZINT, BEÉPÍTETT ERKÉLYZÓNA PADLÓJA

- 3 CM VTG. VÖRÖS MÁRVÁNY LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
- 5 MM VTG. GRANIRAPID VÉKONY ÁGYAZÓ RAGASZTÓHABARCS
- 8 CM VTG. ALJZATBETON
- FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

12.  FÖLDSZINT, MEGLÉVŐ VÖRÖSMÁRVÁNY PADLÓBURKOLAT

- 3CM VTG. MEGLÉVŐ VÖRÖSMÁRVÁNY LAPBURKOLAT
- MEGLÉVŐ ALJZATBETON
- MEGLÉVŐ FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

13.  FÖLDSZINT, VIZESBLOKK KERÁMIA PADLÓBURKOLATA

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
         (CSATLAKOZÁSOKNÁL, DILATÁCIÓKNÁL MAPESIL AC)
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 1 MM VTG. MAPELASTIC KENT VÍZSZIGETELÉS (CSATLAKOZÓ HÉZAGOKNÁL,
         DILATÁCIÓKNÁL MAPEBAND SZALAGGAL)
- 15 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
   MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

14.  FÖLDSZINT, KÖZLEKEDŐK, RAKTÁRAK KERÁMIA PADLÓBURKOLATA

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT KERACOLOR FUGÁZÓVAL
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 15 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
          MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

15.  FÖLDSZINT, MEGLÉVŐ CEMENTSIMÍTÁS

- MEGLÉVŐ CEMENTSIMÍTÁS
- MEGLÉVŐ ALJZATBETON
- MEGLÉVŐ FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

16.  FÖLDSZINT, KERÁMIA PADLÓBURKOLAT AZ ERKÉLYZÓNA HELYÉN

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
          (CSATLAKOZÁSOKNÁL, DILATÁCIÓKNÁL MAPESIL AC)
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 8 CM VTG. ALJZATBETON
- FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT

17.  ALAGSOR, KERÁMIA PADLÓBURKOLATÚ ÁLTALÁNOS HELYISÉGEK

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
        (CSATLAKOZÁSOKNÁL, DILATÁCIÓKNÁL MAPESIL AC)
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 18 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEMPRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
          MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ TOVÁBBI RÉTEGEK

18.  ALAGSOR, KERÁMIA PADLÓBURKOLATÚ VIZES HELYISÉGEK

- 8 MM VTG. KERÁMIA LAPBURKOLAT ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
         (CSATLAKOZÁSOKNÁL, DILATÁCIÓKNÁL MAPESIL AC)
- 3 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY ÁGYAZÓHABARCS
- 1 MM VTG. MAPELASTIC KENT VÍZSZIGETELÉS
          (CSATLAKOZÓ HÉZAGOKNÁL,DILATÁCIÓKNÁL MAPEBAND SZALAGGAL)
- 18 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEMPRONTO GYORSESZTRICH
- KÖT_HÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ TOVÁBBI RÉTEGEK

19.  ALAGSOR, LINÓLEUM PADLÓBURKOLAT

- 2 MM VTG. MARMOLEUM LINÓLEUM BURKOLAT
         ADESILEX LP RAGASZTÓVAL RAGASZTVA
- 5 MM VTG. ULTRAPLAN MAXI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ
- PRIMER G ALAPOZÓ (AMENNYIBEN A MEGMARADÓ TISZTÍTOTT ALJZATON
         BITUMENMARADVÁNYOK VANNAK – AZ ALAPOZÓ: MAPEPRIM SP)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN
          MEGMARADÓ MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- MEGLÉVŐ TOVÁBBI RÉTEGEK

20.  SZERELŐSZINT PADLÓZATA

- MEGLÉVŐ 20CM VASTAG MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- VAKOLAT

21.   FÖLDSZINT, ELEKTROMOS HELYISÉG PADLÓJA

- 2,5 MM VTG. DLW TRACTO GUMI BURKOLAT ADESILEX LP RAGASZTÓVAL
- 20 MM VTG. SIMÍTOTT TOPCEM PRONTO GYORSESZTRICH
- KÖTŐHÍD (PLANICRETE+VÍZ+TOPCEM)
- MEGLÉVŐ, AZ ÁGYAZÓHABARCS ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN MEGMARADÓ
           MEGTISZTÍTOTT, PORTALANÍTOTT ALJZAT
- FÖDÉMFELTÖLTÉS
- MEGLÉVŐ FELÜLBORDÁS MONOLIT VB. FÖDÉM
- VAKOLAT


