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3 mm nagy kopásállóságú, önterülᔐ mᜐgyanta burkolat, sᔐtétszürke
8 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm expandált PS hab hᔐszigetelés
1 mm félkemény PVC fólia szigetelésvédᔐ-réteg, 8 cm-es átlapolásokkal,
legalább 2 cm-es forrólevegᔐs folyamatos hegesztésekkel
1 mm lágyított PVC lemez talajnedvesség elleni szigetelés, 8 cm-es
tlapolásokkal, 3 cm széles forrólevegᔐs hegesztésekkel, szabadon fektetve,
elsᔐ éle mentén mechanikai rögzítéssel megfogatva
1 rtg szigetelés alátét- és elválasztóréteg, 320 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag
filc 15 cm-es átlapolásokkal szabadon fektetve, a függᔐleges felületen
m2-enként 4 helyen pontonként diszperziós ragasztóval ragasztva
30 cm méretezett vasalt aljzat
5 cm C16 minᔐségᜐ szerelᔐbeton
50 cm kavicsterítés
termett talaj

3 mm nagy kopásállóságú, önterülᔐ mᜐgyanta burkolat, sᔐtétszürke
5 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm expandált PS hab úsztatóréteg
20-30 cm méretezett monolit vasbeton fᔐdém alsó felületén látszóbeton
követelményeinek megfelelᔐen kialakítva

0,75 mm perforált sárgarézlemez, sötétbarnára patinásított, festékbevonatos
acél tartószerkezetre erᔐsítve
25 cm kiszellᔐzᔐ légrés
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ ipari filc vízszigetelés-védᔐ réteg lazán, 15 cm-es
átfedésekkel fektetve
1,2 mm PVC csapadékvíz szigetelés 8 cm-es átlapolásokkal, 3 cm széles
forrólevegᔐs hegesztésekkel, szabadon fektetve, felsᔐ éle mentén mechanikai rögzítéssel
megfogatva
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ ipari filc alátétréteg lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
18 cm expandált PS hab hᔐszigetelés
0,4 mm PE párazáró fólia
10 cm monolit vasbeton födémlemez
1,5 m monolit vasbeton gerendarács
5 cm terpesztett hálóra hordott monolit álmennyezet

0,75 mm perforált sávos, patinásított vörösrézlemez burkolat, sötétbarnaszínben,
festékbevonatos acél hátszerkezettel
4 cm átszellᔐztetett légrés
12 cm ásványi szálas hᔐszigetelés fekete üvegfátyol kasírozással (Rockwool Fixrock FB 1),
rozsdamentes acél tüskékkel rögzítve
40 cm monolit vasbeton fal, statikai tervek szerint méretezve, belsᔐ felületén látszóbeton
követelményeinek megfelelᔐen kialakítva

0,75 mm patinásított vörösrézlemez burkolat, sötétbarna színben,
kettᔐs állókorcolással, korctömítᔐ szalaggal, alátétszᔐnyeggel
4,5 cm kiszellᔐzᔐ réteg, festékbevonatos acél trapézlemez hátszerkezet
12 cm ásványi szálas hᔐszigetelés rozsdamentes acél tüskékkel rögzítve
40 cm monolit vasbeton fal, statikai tervek szerint méretezve, belsᔐ felületén
látszóbeton követelményeinek megfelelᔐen kialakítva

PERONOK ÉS
METRO MEGKÖZELÍTÉSE
AZ ALULJÁRÓBÓL

KÖZÖS MÁV ÉS METRO ALULJÁRÓ
A PALATIUM STÚDIÓ TERVEI ALAPJÁN
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9 mm greslap burkolat
3 mm ragasztó
7 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm expandált PS hab hᔐszigetelés
1 mm félkemény PVC fólia szigetelésvédᔐ-réteg,
8 cm-es átlapolásokkal, legalább 2 cm-es forrólevegᔐs
folyamatos hegesztésekkel
1 mm lágyított PVC lemez talajnedvesség elleni szigetelés,
8 cm-es átlapolásokkal, 3 cm széles forrólevegᔐs hegesztésekkel,
szabadon fektetve, felsᔐ éle mentén mechanikai rögzítéssel megfogatva
1 rtg. szigetelés alátét- és elválasztóréteg, 320 g/m2 felülettömegᜐ
mᜐanyag filc 15 cm-es átlapolásokkal szabadon fektetve, a
függᔐleges felületen m2-enként 4 helyen pontonként diszperziós
ragasztóval ragasztva
30 cm méretezett vasalt aljzat
5 cm C16 minᔐségᜐ szerelᔐbeton
50 cm kavicsterítés
termett talaj

3 mm nagy kopásállóságú, önterülᔐ mᜐgyanta burkolat, sᔐtétszürke
8 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3 cm expandált PS hab hᔐszigetelés
1 mm félkemény PVC fólia szigetelésvédᔐ-réteg, 8 cm-es átlapolásokkal,
legalább 2 cm-es forrólevegᔐs folyamatos hegesztésekkel
1 mm lágyított PVC lemez talajnedvesség elleni szigetelés, 8 cm-es
tlapolásokkal, 3 cm széles forrólevegᔐs hegesztésekkel, szabadon fektetve,
elsᔐ éle mentén mechanikai rögzítéssel megfogatva
1 rtg szigetelés alátét- és elválasztóréteg, 320 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag
filc 15 cm-es átlapolásokkal szabadon fektetve, a függᔐleges felületen
m2-enként 4 helyen pontonként diszperziós ragasztóval ragasztva
30 cm méretezett vasalt aljzat
5 cm C16 minᔐségᜐ szerelᔐbeton
50 cm kavicsterítés
termett talaj

1,2 cm csaphornyos keményfa szalagparketta, sötétbarna
3 mm polifoam alátétréteg
5 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm expandált PS hab úsztatóréteg
20-30 cm méretezett monolit vasbeton födém
60 cm álmennyezeti tér tér
0,7 mm táblás fém álmennyezet, 60x60 cm raszterben

3 mm nagy kopásállóságú, önterülᔐ mᜐgyanta burkolat, sᔐtétszürke
5 cm C16 minᔐségᜐ aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2 cm expandált PS hab úsztatóréteg
20-30 cm méretezett monolit vasbeton fᔐdém alsó felületén látszóbeton
követelményeinek megfelelᔐen kialakítva

0,75 mm perforált sárgarézlemez, sötétbarnára patinásított, festékbevonatos
acél tartószerkezetre erᔐsítve
25 cm kiszellᔐzᔐ légrés
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ ipari filc vízszigetelés-védᔐ réteg lazán, 15 cm-es
átfedésekkel fektetve
1,2 mm PVC csapadékvíz szigetelés 8 cm-es átlapolásokkal, 3 cm széles
forrólevegᔐs hegesztésekkel, szabadon fektetve, felsᔐ éle mentén mechanikai rögzítéssel
megfogatva
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ ipari filc alátétréteg lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
18 cm expandált PS hab hᔐszigetelés
0,4 mm PE párazáró fólia
10 cm monolit vasbeton födémlemez
1,5 m monolit vasbeton gerendarács
5 cm terpesztett hálóra hordott monolit rabic álmennyezet

0,75 mm perforált sávos, patinásított vörösrézlemez burkolat, sötétbarnaszínben,
festékbevonatos acél hátszerkezettel
4 cm átszellᔐztetett légrés
12 cm ásványi szálas hᔐszigetelés fekete üvegfátyol kasírozással (Rockwool Fixrock FB 1),
rozsdamentes acél tüskékkel rögzítve
40 cm monolit vasbeton fal, statikai tervek szerint méretezve, belsᔐ felületén látszóbeton
követelményeinek megfelelᔐen kialakítva
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