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A keretez6 tdmbben a tbbi témbhoz hasonlé kételezé
és ajanlott szabalyozasi elemek, ill. egy épitészeti
designkodexben szerepeltetheté karakterelemek
kaphatnak helyet: . .
2 FUNKCIONALIS KIALAKITAS
A mértékad6 arvizszint alda (107,00 Bfm)
hasznos funkcioé nem kertil. A pinceszinten parkold,
koénnyen kilrithet6 raktarak kapnak helyet. A
épé funkcionalis égenkent (altalaban
cirkéval) a felsébb szinteken kerdll elhelyezésre. A
kozvetleniil a fétérre nyilo épiiletek foldszintjein a fenyd nyllszasi 63 betétek
piacképesség érdekében kereskedelmi és .
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6 funkciok elhely j ljuk.
Lakasok csak a felsébb szinteken kerlilnek
kialakitasra, de itt beruhazoi igénytél fliggéen akar
miitermek is elképzelhetéek. A fétérrel nem
érintkez6 kisebb forgalmu épiiletek foldszintjein
lakasok is helyet kapnak. Az uj épitésii hazaknal a
tet6téri lakasok kialakitasat nem javasoljuk. A tetd preepr e —
az els6szinti lakasok galériaiként hasznosithato.
- TOMEGKEPZES

Az épiiletek 25°-os magastetével oromfalas
kialakitassal épilnek. A lyukarchitektiras
homlokzatképzést mozgathato fa arnyékolok, ill
kilonb6z6é anyagu falbetétek gazdagitjagk. A
csapadékviz elvezetést a falban vezetett
horonyban kell megoldani. Hagyomanyos
tetéfedés és fém fedés is megengedett, melnyek i
szine: sotétsziirke - fekete. DELI KAPUEPULET ALAP
- ANYAGHASZNALAT

A fal anyaga alapvetéen ké és vakolat.
Javasolt és praktikus a helyi kébanyak
(dunabogdanyi, ill. suttéi kovek) hasznalata. A
flirészelt, vagott kovek esetében zart fugas
kialakitas alkalmazandé (a szerelt kovek a
jarokel6k kozvetlen kozelében lesznek, a nyilt
hézagos kébur alez étikai probléma
vethet fel). A kovon kiviil vakolat hasznalhato, ill. a
lakéépliletek egyedi arculatat kiilénbozé sajatos
anyagu betételemek adjak. Portaloknal s6tétsziirke
ké, ablakoknal fa, k6, fém és monokrém, szines
mazas keramia jelenhet meg. A tetd sotét szini
keramia.
- NYILASZAROK

A nyilaszarok fabdl késziilnek. Vékony
profilbol épitett nagy feliiletii fix, ill. vastag kis
fellletli nyil6 profilokkal. Javasolt anyag: fenyé.
Javasolt szin: natdr. Az ablakok darnyékolasa
eltolhato palettakkal biztosithato.

—

LAKAsl
= = =l

szines kermisk betélskc

200000

1700 %

N -
17.00

+

3
3

&8
|

-

673

RAKTAR > TERASZQ @ 83

450

pinceszint foldszint emelet

TERASZ
20,00 = 107,2 Bfm BgD atérfele )
+ 1 T 1 T

&
o=

D=
I

'p3
;

I
(WA

I

|

6000000

8 B —
17.00 $

8

17,00
17,00

galéria
a4 m?

22,40
2240

—
o
s
s
3.5
2240

&
&
il
oy
=
]

4
O
B

DUNAI TERASZ

RBVX
BNV B

.40,

4
4,40,

=

~

RAKTAR

4,00
4,00
4,00

4

81,

-
A8,

4

I 305 , 310 , 305 ,205,
A 4 A +54
v 11,25 ¥ v 125 ¥

# 4 A

v
+
pinceszint foldszint

fenys

dr feny6
nyilaszarok
travertin
kéburkolat

natar feny6
nyilaszarek
kéburkolat
nyilaszarok
kéburkolat
kéburkolat
alul befogott
tvegkorlat
alul befogott
Gvegkorlat

nati

keramia falbetét
keramia falbetét

keramia falbetét

e
2
g
£
S
£
kS
8

E
]

zértfugas travertin
zértfugas travertin

41370
L 4

ESZAKI KAPUEPUL

m

T Hi

k@burkolat
alul befogott
Gvegkorlat
natar fenys
nyilészarok
kBburkolat
alul befogott
{vegkorlat
K@burkolat
k@burkolat
Kéburkolal

=
zértfugas travertin -~ &
keramia falbetét
Zértfugas travertin
keramia falbetét
Zértfugas travertin
Zartfugas travertin
keramia falbetét
Zartfigas travertin
keramia falbeté

£13.70
v

47,00
v

2100
oo
R 4

2150
v

észak
413,70 +13,70
v

v

48,80 H +8,80 +5,80 860
v v v b 4

| 0

| v \

4 [ gl 4
VE‘SD § 500 padias 4 vm‘sO /\ padias - $ 50 padias b | -

P &
6,00 i g i +6,00
+3,00 +3,00 e 1 +3,00

L 4 4 L 4

70

8 LaKAs 8
+3,00 +3,00 & e |
v h il 1

300

KERESKEDELEM | dinaiterasz | S KERESKEDELEM dinaiterasz

xEREsKiDELEM

0,00 £0,00 0,
A A4 >

PARKOLO RAKTAR 8| PARKOLO RAKTAR 8
| |

3,00
>

=l "
~ o T~ T RAKTAR ~

23,00
>

SHS

DELI KAPUEPULET METSZETEK




