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16/32 mosott szemű kavics tömbszivárgó

dréncső lejtésben fektetve, a csatlakozási pontokon kontrollaknával

feltöltés

monolit vasbeton támfal

30 cm vastag speciális tetőföld keverék

perforált akusztikai álmennyezet

korszorú alsó síkja

alulborda nézete

2x10mm félig edzet biztonsági üveg korlát

nagytömörségű kő attika lefedés

kőlappal burkolt beton lépcső

álmennyezet alsó síkja vizeshelyiségek felett

gépészeti vezetékek érkezési helye
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R20

R19

01a01b

02
b

03a

06

R11

R12

R13

6,40

4,30

3,50

2,50

2,75

0,8 cm ragasztott kerámia padlólap
0,2 cm  ragasztó
4,5 cm  cementesztrich
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6,0 cm  lépésálló úsztató réteg
2 rtg  bitumenes vastaglemez
10 cm  vasalt aljzat
20 cm kavics feltöltés tömörítve
 termett talaj

2,0 cm ragasztott parketta
0,2 cm  ragasztó
5,0 cm  cementesztrich
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6,0 cm  lépésálló úsztató réteg
22 cm  monolit vasbeton födém
1 rtg  glettelés, festés

03b Emeleti parketta burkolat03a Emeleti kerámia burkolat
0,8 cm ragasztott kerámia padlólap
0,2 cm  ragasztó
5,0 cm  cementesztrich
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6,0 cm  lépésálló úsztató réteg
22 cm  monolit vasbeton födém
1 rtg  glettelés, festés

30 cm termőföld keverék
5 cm  bazaltzúzalék
1 rtg  Typar fátyol
20 cm  Roofmate SLA
2 rtg bitumenes vastaglemez
22 cm  monolit vasbeton födém
1 rtg  glettelés, festés

04a
12 cm szerelt kő burkolat
4,0 cm  átszellőztetett légréteg
1 cm  légzáró vakolat
8,0 cm Rockwool ásványi szálas hőszig.
30 cm  Porotherm 30 HS
1,5 cm  glettelés, festés

06 Lapos tetőKő homlokzatburkolat01a Földszinti padló
2,0 cm ragasztott parketta
0,2 cm  ragasztó
5,0 cm  cementesztrich
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
6,0 cm  lépésálló úsztató réteg
2 rtg  bitumenes vastaglemez
10 cm  vasalt aljzat
20 cm kavics feltöltés tömörítve
 termett talaj

01b Földszinti padló
1 cm glettelés festés
20 cm  monolit vasbeton fal
2 rtg  bitumenes vastaglemez
16 cm  hőszigetelés
15 cm  zsalukő fal
 kavics feltöltés tömörítve
 termett talaj

02a Pince fal
1 cm glettelés festés
20 cm  monolit vasbeton fal
2 rtg  bitumenes vastaglemez
16 cm   hőszigetelés
 kavics feltöltés tömörítve
 termett talaj

02b Pince fal 05a
3,0 cm szerelt kő burkolat
4,0 cm  átszellőztetett légréteg
1 cm   légzáró vakolat
8,0 cm Rockwool ásványi szálas hőszig.
30 cm  Porotherm 30 HS
1,5 cm  glettelés, festés

Szerelt kő homlokzatburkolat04b
12 cm szerelt kő burkolat
4,0 cm  átszellőztetett légréteg
14 cm Rockwool ásványi szálas hőszig.
24 cm  Monolit vasbeton fal
1,5 cm  glettelés, festés

Kő homlokzatburkolat 05b
3,0 cm szerelt kő burkolat
4,0 cm  átszellőztetett légréteg
14 cm Rockwool ásványi szálas hőszig.
24 cm  Monolit vasbeton fal
1,5 cm  glettelés, festés

Szerelt kő homlokzatburkolat
6 cm  elemes betonkő
5 cm  bazalt zúzalék
20 cm kavics feltöltés tömörítve
 termett talaj

07 Tersz burkolat
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