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vasbeton fal

talajnedvesség elleni szigetelés

Dieterman Superflex D1 cementbázisú kent szigetelés
a vasbetonfal alat és mellett 15 cm széles sávban

vasbeton fal vasalása a szigetelésen átvezetve

betonterítés a zsalukő alatt

16/32es mosott kavics tömbszivárgó

műanyagfátyol szűrőréteg

feltöltés

zsalukő fal

dréncső lejtésben fektetve
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bekötő tüske vízcseppentő tárcsával

átszellőztetett légrés

PTH HS 30

belső vakolat

falazott kőburkolat

részben nyitott fuggőleges fugák a
beszellőzés biztosításához

Austrotherm expert
extrudált polisztirolhab

vakoló profil

tömörített kavicságy

beton szegélykő

beton járda
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35

párazáró fólia

Porotherm 30 HS

L acél tokpótló

SCHÜCO AWS 60as ablakprofil

belső vakolat

tartósan rugalmas UV álló szilikon tömítés

öntapadó EPDM gumi vízszigetelés

vízcseppentő profil

nagy tömörségű mészkő külső könyöklőfestett fa belső könyöklő

légzáró vakolat

falazott kőburkolat

tartósan rugalmas szilikon tömítés

műanyag tárcsás dűbel
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öntapadó EPDM gumi vízszigetelés

párazáró fólia

tartósan rugalmas szilikon tömítés

staikailag méretezett monolit kiváltó

staikailag méretezett rozsdamentes
acél HALFEN kőrögzítő konzol

staikailag méretezett beragasztott
HILTI HAS M 16/300as dűbel

staikailag méretezett HALFEN sín

átszellőztett légréteg

L acél toknyúlvány

SCHÜCO AWS 60as ablakprofil

belső vakolat

gipszkarton lemez

rovarháló a beszellőzésnél
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3

EPDM gumi vízszigetelés

vízcseppentő profil

rozsdamentes acél kőrögzítő konzol

átszellőztetett légrés

PTH HS 30

belső vakolat

tartósan rugalmas UV álló szilikon tömítés

falazott kőburkolat

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

műanyag tárcsás dűbel

statikailag méretezett rozsdamentes
acél kőrögzítő konzol
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30

30

vízcseppentő profil

vízorr

nagy tömörségű mészkő attika fedkő

vízszigetelő lemez az attikára felhajtva

Roofmate LG extrudált polisztirol hab

részben nyitott fuggőleges fugák a
kiszellőzés biztosításához

falazott kőburkolat

Rockwool fixrock ásványi szálas hőszigetelés

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

rozsdamentes L acél profil

műanyag tárcsás dűbel
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