
90

5 12 6 16 15 2 10 2 12 5
5 75 5

85

20
2

5
30

mi
n. 

25

részben nyitott fuggőleges fugák a
kiszellőzés biztosításához

műanyag tárcsás dűbel

átszellőztetett légrés

Austrotherm expert
extrudált polisztirolhab

vízszigetelés felső lezárása

bekötő tüske vízcseppentő tárcsával

falazott kőburkolatfalazott kőburkolat

beton terítés vízszintbe állítva a kezdősor alatt

nagy tömörségű mészkő attika fedkő

vízorr

Rockwool fixrock ásványi szálas hőszigetelés

kőzetgyapot ékelem a vízszigetlés felhajtásánál
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függönyfal lizénájába ültetett
40/85 zártszelvény erősítés

a konzolok helyén 500 mm hosszan

SCHÜCO FW 50 + 125ös függönyfal lizéna

 70 mm magas, 10 mm széles laposacél konzol

40/50 zártszelvény tetején műanyag dugóval

porszórt aluminium motorosan
mozgatható árnyékoló szerkezet

párazáró fólia

gipszkarton burkolat

porszórt alumínium lemez

SCHÜCO FW 50 + 125ös függönyfal lizéna

motorvég csuklósan rögzítve

motor

motor a konzolhoz csuklósan rögzítve

40/50 zártszelvény
tetején műanyag dugóval

öntapadó EPDM gumi vízszigetelés

mozgató rúd

Poliuretán hab kitöltés
porszórt alumínium lemez

SCHÜCO AWS 60as ablakprofil

sarok porfil

párazáró fólia

PTH 30 HS

L acél toknyúlvány

öntapadó EPDM gumi vízszigetelés

szerelt kő homlokzatburkolat

belső vakolat

tartósan rugalmas UV álló szilikon
tömítés PE habzsinór háttámasszal nagy tömörségű mészkő külső könyöklő

két rétegű hőszigetelő üvegezés
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vasbeton fal staikai terv szerint

Sikasil SG 500 2 komponensű szilikon tömítés

rögzítés 50 cmként M16os ragasztott dűbellel, beragasztás
után a lemezhez heggesztve, a teteje síkra vágva

szintbeállító ékpár

üveg fogadására kialakított
rozsdamentes acél szerelvény

Sika Force 2 komponensű kiöntőanyag

szintbeállító ékpár

31
2 3 24 2

18
2

20

1 0
00

2x10 mm víztiszta félig edzett biztonsági
üveg 2x0,76mm PVB fóliával ragasztva

v=2mm rozsdamentes acél peremlezárás

keményfából kialakított fogodzó

Sikasil SG 500as 2 komponensű szilikon
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vakoló profil

belső vakolat

beton lépcső a tömörítet kavicságyra ülteve

csúszásmentes kőburkolat

tömörített kavicságy

átszellőztetett légrés

bekötő tüske vízcseppentő tárcsával

falazott kőburkolat

Rockwool fixrock ásványi szálas hőszigetelés

részben nyitott fuggőleges fugák a kiszellőzés biztosításához

Austrotherm expert extrudált polisztirolhab

műanyag tárcsás dűbel
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