
Négyszög szelvényű belső csatorna,
kétszintű vízelvezetésként kialakítva,fémlemez biztonsági csatornával
a két csatornaszint közötti távolságtartás
ENKAMAT 7018 szellőző alátétszőnyeggel
(hőmérséklet és nedvességérzékelős fűtéssel)
alátét staflikkal biztosítva az 5 ‰ (5mm/m) csatornalejtés

fűrészelt ragasztott téglaburkolat,
pigmentálva,impregnálva

épületszerkezeti specifikáció szerint,
hőszigetelés duplán sűrítve

dűbelezve az építőlemez aljzathoz!

vízszintes falszigetelés alacsony nyomáson történő injektálással a tervezett padlósík vonalában
Oxal HSP kapillárszűkítő, hidrofobizáló vízzár 8/20-as raszterban injektálva
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Csomópontok XIV.
(E74 északi előtető)

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva,impregnálva

épületszerkezeti specifikáció szerint

Seves Solaris
hőszigetelő üvegtégla falazat

U=1,5 W/m2K
beépítési előírások szerint dilatálva

I acél nyíláskiváltás
meglévő téglafalban

statikai terv szerint

lábazatszigetelés felhajtva,
épületszerkezeti specifikáció szerint

extrudált PS hab sáv
épületszerkezeti specifikáció szerint

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva,impregnálva

épületszerkezeti specifikáció szerint

km. tömör tégla kifalazás
statikai terv szerint

függesztett akusztikai álmenny.
elemek (60 x 120 cm)

2 rtg. tűzgátló
gipszkarton borítás

I acél nyíláskiváltás
meglévő vasbeton falban
statikai terv szerint

acélszerkezetű attika
építőlemez borítással

bádogozva

acélszerkezetű konzoltető
statikai terv szerint

extrudált PS hab sáv
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelt üvegezésű
alumínium nyílászáró

épületszerkezeti specifikáció szerint

monolit gipszkarton álmennyezet
nóniuszos függesztővázon
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer
épületszerkezeti specifikáció szerint

csap. víz szigetelés felhajtva,
épületszerkezeti specifikáció szerint

palazúzalékos bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés

épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer
épületszerkezeti specifikáció szerint

fűrészelt ragasztott téglaburkolat
pigmentálva,impregnálva
épületszerkezeti specifikáció szerint

finomszemcsés felületű
betonlap burkolat
állítható polipropilén lábakon

struktúrális üvegfal szerkezet
emelkedő ablakszárnnyal
épületszerkezeti specifikáció szerint

hőszigetelt üvegezésű
alumínium nyílászáró
épületszerkezeti specifikáció szerint

meglévő
aljzatszerkezet

extrudált ps. hab sáv

2 rtg. fólia padlósíkig a falra felhajtva


