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Hegesztett tömörgerinces
acél keretszerkezet

M16 csavar, beton dübel

M16 anya, átfűző csavar, M18 alátét

HEA 100

Lindab LVP8  trapézlemez

2x 12 mm homloklemez

M14 átfűző csavar

Z 100 Lindab - 0,7 mm falvastagságú
hidegen hajlított acél profil

Lindab LVP8 trapézlemez

átszellőzetett légrés

Fóliabádog

PVC lemez szigetelés meleg oldószeres ragasztással felületfolytonosítva a hajlatokban lévő
fóliabádoghoz

Photovoltaic panel

Fóliabádog

Nóniusz gyorsfüggesztő
rendszer

Beton dübel 6/40

Sasszeg

Rigips CD főtartóprofil

Rigips CD szerelőprofil

Tüzihorganyzott gyorsépítő facsavar
3,5 x 55 mm

Diafragma acél
keret

520 . 250 . 10

Párazáró fólia

Diafragma
540 .  240 . 10

Sasszeg

Sasszeg

Tüzihorganyzott gyorsépítő facsavar
3,5 x 55 mm

Tüzihorganyzott gyorsépítő facsavar
3,5 x 55 mm

Rigips CD főtartóprofil

Rigips CD szerelőprofil

Rigips CD főtartóprofil

Rigips CD szerelőprofil

Beton dübel 6/40

Beton dübel 6/40

Nóniusz gyorsfüggesztő
rendszer

Nóniusz gyorsfüggesztő
rendszer

18 mm APAVISA Platina greslap

Austrotherm EPS 150 "pogácsás" padlófűtés
rendszerlemez

statikailag méretezett monolit
vasbeton födém

6 mm epoxi gyanta habarcs fedőrtg.
kvarchomok keverékkel színezve

Austrotherm EPS 150
"pogácsás" padlófűtés
rendszerlemez

statikailag méretezett monolit
vasbeton födém

XPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

6 mm epoxi gyanta habarcs fedőrtg.
kvarchomok keverékkel színezve

Padlóregiszter

Argon gáz töltésű, Low-e bevonatos 3 rtg.-ű fokozott
hőszigetelő üvegszerkezet, külső réteg fóliázva

Argon gáz töltésű, Low-e bevonatos 3
rtg.-ű fokozott hőszigetelő üvegszerkezet,
külső réteg fóliázva

vízszintes merevítőborda,

Mérete: 120.50.5

Homlokzati szél terhelésre
méretezve

1 réteg üveg fólia, öntisztuló bevonattal
5 réteg 5x10 mm edzett biztonsági, ragasztott üveg
3 réteg argon védőgázzal töltött üveg, hőszigetelt üveg

700 mm magas zártszelvényekből hegesztett kapcsolatú
szimmetrikus rácsozású rácsos tartó

Pontmegfogás

héjszerkezet
megfogását biztosító

beton dübel

Elasztomer

Statikailag méretezett távtartó,
takaró profilok

Statikailag méretezett távtartó, takaró
profilok

Fém lemez burkolat
RAL7835 színben

Diafragmához rögzített fémlez rögzítő

LDF lap rögzítése a diafragmához

Felhajtott műanyag lemez szigetelés

Fóliabádog

Fém lemez burkolat
RAL7835 színben

átszellőzetett légrés
R2
- 18 mm APAVISA Platina greslap
   (helyiség funkciójától függően eltérő)
- 12 mm ragasztó
- 250 mm statikailag méretezett monolit vasbeton ellenfödém
- 70 mm szerel… beton (gépészeti és csatorna vezetékeknek)
- 1,2 mm talajvíznyomás elleni szigetelés
- 1 rtg. kellősítés
- 70 mm vasbeton lemezalap
- visszahajtott geotextilia (átlapolva), 150 g/m2

- cementtej
- 600 mm GEOCELL Üveghab kavics, hőszigetelés
- geotextilia, 150 g/m2

- termett talaj

R1

- 18 mm APAVISA Platina greslap
- 12 mm ragasztó
- 1 rtg aljzatkiegyenlít…
- 45 mm Austrotherm EPS 150
  "pogácsás" padlófűtés rendszerlemez
- 1 rtg. kellősítés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 300-500 mm kiváltó gerenda

R5
- 18 mm APAVISA Platina greslap (helyiség funkciójától függően eltérő)
- 12 mm ragasztó
- 1 rtg aljzatkiegyenlítő
- 45 mm Austrotherm EPS 150 "pogácsás" padlófűtés rendszerlemez
- 1 rtg. párazáró réteg
- 60 mm XPS hőszigetelés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
- 200-500 mm álmennyezeti, gépészeti légtér
- 1,25 mm giszkarton függesztett álmennyezet

R7
- 1 réteg üveg fólia, öntisztuló bevonattal
- 5 réteg 5x10 mm edzett biztonsgái, ragasztott üveg
- 3 réteg argon védőgázzal töltött üveg, hőszigetelt üveg
- 12 mm ragasztó
- 2 réteg elasztomer távtartó, ágyazó csík
- HEA 100 fióktartó
- 700 mm magas zártszerlvényekből hegesztett kapcsolatú
  szimmetrikus rácsozású rácsos tartó

R4

- 6 mm epoxi gyanta habarcs fedő réteg
  kvarchomok keverékkel színezve, oldószermentes
- 0,4 mm epoxi gyanta alapozó réteg
- 2 mm kiegyenlító réteg
- 45 mm Austrotherm EPS 150
  "pogácsás" padlófűtés rendszerlemez
- 60 mm XPS hőszigetelés
- 1 rtg. kellősítés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 300-500 mm kiváltó gerenda

R3
- 6 mm epoxi gyanta habarcs fedő réteg
  kvarchomok keverékkel színezve, oldószermentes
- 0,4 mm epoxi gyanta alapozó réteg
- 2 mm kiegyenlító réteg
- 250 mm statikailag méretezett monolit vasbeton ellenfödém
- 70 mm szerelő beton (gépészeti és csatorna vezetékeknek)
- 1,2 mm talajvíznyomás elleni szigetelés
- 1 rtg. kellősítés
- 70 mm vasbeton lemezalap
- visszahajtott geotextilia (átlapolva), 150 g/m2

- cementtej
- 600 mm GEOCELL Üveghab kavics, hőszigetelés
- geotextilia, 150 g/m2

- termett talaj

R8
- 30 mm fagyálló betonlap
- 65 mm bazaltzuzalék feltöltés
- 1 rtg. geotextilia - Taypar szigetelés, elválasztó réteg
- 1 rtg PVC szigetelés, fóliabádog hajlat erősítésekkel
- 50-80 mm lépésáló hőszigetelés, lejtésképzés
- 120 mm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton födém

R11
- tető síkjába integrálódó photovoltaic napelem rendszer
  egyedi szegmens elemekkel kirakva
- fogadó szerkezet tartóváza
- 1 réteg műanyag lemez szigetelés
- 50 mm átszellőztetett légrés
- 1 réteg műanyag lemez szigetelés
- 200 mm hőszigetelés
- 80 mm LINDAB LVP8 trapézlemez
- 100 mm szegmens íves hajlított Z szelvény
- hegesztett keretszerkezet változó keresztmetszetű tömör gerinces
keretállások

R9

- 6 mm epoxi gyanta habarcs fedő réteg
  kvarchomok keverékkel színezve, oldószermentes
- 0,4 mm epoxi gyanta alapozó réteg
- 2 mm kiegyenlítő réteg
- 45 mm Austrotherm EPS 150
  "pogácsás" padlófűtés rendszerlemez
- 1 rtg. kellősítés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 300-500 mm kiváltó gerenda

R10

-20 mm rétegelt lemez
- 120 mm XPS hőszigetelés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 300-500 mm kiváltó gerenda

R12

-20 mm rétegelt lemez
- 120 mm XPS hőszitetelés
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 150 mm légtér, fémlemez burkolat függesztő szerkezete
- 40 mm függesztő szerkezet tartóváz
- 2,5 mm függesztet fémlemez

R13

-20 mm rétegelt lemez
- 120 mm XPS hőszitetelés
- 1 réteg párazáró fólia
- 200 mm statikailag méretezett monolit vasbeton
  alulbordás födém
- 200-500 mm álmennyezeti, gépészeti légtér
- 1,25 mm giszkarton függesztett álmennyezet

R10

R7

R8

R6R5

R3

R10
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