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TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A TEVLAPJEGYZÉKÉBEN
FELSOROLT VALAMENNYI DOKUMENTUMMAL EGYÜTT
ÉRVÉNYES.
AMENNYIBEN A TERVEKBEN ELLENTMONDÁS, VAGY
HIÁNYOSSÁG MUTATKOZIK A GENERÁLTERVEZŐT
HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK! ELTÉRÉS
ESETÉN A GENERÁLTERVEZŐT HALADÉKTALANUL
ÉRTESÍTENI KELL!
A TERVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS CSAK A TERVEZŐ ÍRÁSOS
ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES, ELLENKEZŐ ESETBEN A
TERVZŐL ELTÉRŐ KIVITELEZÉSÉRT MINDEN FELELŐSSÉG A
KIVITELEZŐT TERHELI.
EZ A DOKUMENTÁCIÓ A FEJLÉCBEN MEGNEVEZETT CÉGEK ÉS
TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET
SZABÁLYOZOTT SZERZŐI JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A
TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI
ALKALOMMAL LEHET FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A
TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK
A TERVEZÉS TELJES FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

Rózsa Gábor

Rózsa és Társa Bt.
1027 Budapest, Csapláros u. 7.

+0,00 = +131,30 Bfm

Rajkai Ferenc

PL IRODA KŌ.
1172 Budapest, IV u. 13.

Reisch Richárd
Takács Balázs
FRT Raszter KŌ.
1118 Budapest, Ménesi út 9/a

T-T,Sz-01/1664

V-01-1119
É 01-4321

SZÉS2 01-4321
É 01-3835

-1,24

-0,54

-0,31
-0,16
-0,02

+1,80

+2,37

±0,00

+2,37

+7,71

-1,24

-0,64

-0,41
-0,26

-0,02

+2,37

+2,77

+7,71

8 47 1,10 47 21

F3

F1F1

R1

R4
R5

R2 R1
L-02L-05

C-01

C-05C-06
H-05

F3

GARÁZS ELŐTÉR NAPPALI

F1 Téglaburkolatos homlokzati fal (u<0,24 W/m2K)
 tartószerkezet előtti rétegvastagság Σ=16,0 cm
 1,5 cm ragasztott klinker tégla lapka burkolat 10 mm fugaszélességgel, CG2 kategóriás, egykomponenses, flexibilis,

gyorskötésű és gyorsszáradású, fugázó habarccsal fugázva, (pl.: MAPEI ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), min. 9 m2-ként dilatálva

 0,5 cm C2FTE/S2 minőségi osztályú, fokozott terhelhetőségű, flexibilis, gyorskötő és gyorsszáradású, hosszú nyitott
idejű, lecsúszásmentes kétkomponensű cementkötésű ragasztó (pl.: MAPEI ELASTORAPID, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), teljes hátoldali fedést biztosító kétoldalas kenéses technológiával felhordva

 0,5 cm előkevert, szálerősítéses, kétkomponensű cementkötésű vakoló habarcs (pl.: PLANITOP HDM MAXI, vagy azzal
műszakilag egyenértékű) lúgálló, alapozással kezelt 2 réteg 25 kN//m szakítószilárdságú üvegszövet háló
erősítéssel (pl.: MAPEGRID G120, vagy azzal műszakilag egyenértékű), horganyzott acélcsavaros dűbel
rögzítéssel az első réteg hálón keresztül

 12 cm EPS 80 termékosztályba tartozó vakolható min 0,08 MPa tapadószilárdságú homlokzati expandált polisztirolhab
hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-H80, vagy azzal műszakilag egyenértékű) a hátszerkezethez ásványi
ragasztóhabarccsal rögzítve, a THR burkolati rendszer részeként

 0,5 cm műgyantás, ún. vödrös rendszerű (pl.: MAPETHETM FIS 13), vagy ún. „zsákos” (pl.: MAPETHETM AR 1, vagy
azzal műszakilag egyenértékű) ragasztás és szintbeállítás, a hőszigetelő tábla peremei mentén sávszerűen
folyamatosan, valamint a felületen 6-8 helyen pontszerűen

 1 cm légzáró vakolat
 38 cm vázkerámia teherhordó falazat (pl.: LEIERTHERM 38 N+F, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
 1  cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)

* megjegyzés: 
- A külső fal vésését, szerelvényezését kerülni kell, szükség esetén a horony teljes mész-cement habarcskitöltéssel javítandó.
- A kőburkolat csak fokozottan flex fúgázóval fúgázható és az égtájak szerint előírt, rugalmas hézagképzésű (szilikon, PU
dilatációs fúgákat sűríteni kell.
- A homlokzati felületet páradiffúz impregnálással kell ellátni, amit 5 évenként meg kell újítani.

F2 Vakolt homlokzati fal (u<0,24 W/m2K)
 tartószerkezet előtti rétegvastagság Σ=13,0 cm
 - - anyagában színezett, szerves (műgyanta diszperziós) kötésű, kiemelkedően rugalmas és vízlepergető,

kiemelkedő repedésáthidaló képességű (szálerősített), 1,0 mm vezetőszemcseméretű, "kapart" hatású felületi
struktúrájú homlokzati vékonyvakolat (pl.: MAPEI QUARZOLITE, vagy azzal műszakilag egyenértékű), akril
diszperziós bázisú diszperziós kiegyenlítő és kitöltő színezett alapozóval (pl.: QUARZOLITE BASE COAT, vagy
azzal műszakilag egyenértékű) előkészítet felületen, a homlokzati hőszigetelő rendszer részeként

 0,5 cm egykomponensű nagyszemcsés cementes homlokzati ragasztó- és ágyazóhabarcsba (pl.: MAPEI MAPETHERM
AR 1 GG, vagy azzal műszakilag egyenértékű) ragasztott műanyag bevonatú, lúgálló, elmozdulás-biztos, szövött
kialakítású, 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), 1750 N/5 cm húzószilárdsági értékű, 160 g/m2 felülettömegű
üvegszövet-háló (pl.: MAPETHERM NET, vagy azzal műszakilag egyenértékű), az alkalmazástechnikai
utasításnak megfelelően, a felületre egyenletesen felhordott ágyazóhabarcsba ágyazva, 10 cm átfedésekkel
fektetve, a homlokzati hőszigetelő rendszer részeként

 10 cm EPS 80 termékosztályba tartozó vakolható min 0,08 MPa tapadószilárdságú homlokzati expandált polisztirolhab
hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM GRAFIT, vagy azzal műszakilag egyenértékű) a hátszerkezethez ásványi
ragasztóhabarccsal rögzítve, a THR burkolati rendszer részeként

 0,5 cm műgyantás, ún. vödrös rendszerű (pl.: MAPETHETM FIS 13), vagy ún. „zsákos” (pl.: MAPETHETM AR 1, vagy
azzal műszakilag egyenértékű) ragasztás és szintbeállítás, a hőszigetelő tábla peremei mentén sávszerűen
folyamatosan, valamint a felületen 6-8 helyen pontszerűen

 1 cm légzáró vakolat
 25 cm vázkerámia teherhordó falazat (pl.: LEIERTHERM 25 N+F DE (Devecseri Téglagyárból!), vagy azzal műszakilag

egyenértékű)
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)

F3 Téglaburkolatos homlokzati garázsfal
 tartószerkezet előtti rétegvastagság Σ=3,0 cm
 1,5 cm ragasztott klinker tégla lapka burkolat 10 mm fugaszélességgel, CG2 kategóriás, egykomponenses, flexibilis,

gyorskötésű és gyorsszáradású, fugázó habarccsal fugázva, (pl.: MAPEI ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), min. 9 m2-ként dilatálva

 0,5 cm C2FTE/S2 minőségi osztályú, fokozott terhelhetőségű, flexibilis, gyorskötő és gyorsszáradású, hosszú nyitott
idejű, lecsúszásmentes kétkomponensű cementkötésű ragasztó (pl.: MAPEI ELASTORAPID, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), teljes hátoldali fedést biztosító kétoldalas kenéses technológiával felhordva

 1 cm légzáró vakolat
 30 cm vázkerámia teherhordó falazat (pl.: POROTHERM 30 N+F, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP,

* megjegyzés: 
- A külső fal vésését, szerelvényezését kerülni kell, szükség esetén a horony teljes mész-cement habarcskitöltéssel
javítandó.
- A kőburkolat csak fokozottan flex fúgázóval fúgázható és az égtájak szerint előírt, rugalmas hézagképzésű (szilikon, PU
dilatációs fúgákat sűríteni kell.
- A homlokzati felületet páradiffúz impregnálással kell ellátni, amit 5 évenként meg kell újítani.

F4 Téglaburkolatos támfal garázs mellett
 tartószerkezet előtti rétegvastagság Σ=2,0 cm
 1,5 cm ragasztott klinker tégla lapka burkolat 10 mm fugaszélességgel, CG2 kategóriás, egykomponenses, flexibilis,

gyorskötésű és gyorsszáradású, fugázó habarccsal fugázva, (pl.: MAPEI ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), min. 9 m2-ként dilatálva

 0,5 cm C2FTE/S2 minőségi osztályú, fokozott terhelhetőségű, flexibilis, gyorskötő és gyorsszáradású, hosszú nyitott
idejű, lecsúszásmentes kétkomponensű cementkötésű ragasztó (pl.: MAPEI ELASTORAPID, vagy azzal
műszakilag egyenértékű), teljes hátoldali fedést biztosító kétoldalas kenéses technológiával felhordva

 25 cm kibetonozott zsalukő fal
 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.:

BAUDER BURKOLIT V, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -

12°C, +90°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva (pl.: BAUDER PYE PV
200 S 4 TALK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 6 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem, (pl.: RAVATHERM XPS 300
SL, vagy azzal műszakilag egyenértékű) pont-perem ragasztással rögzítve

 1 cm felső felületén polipropilén szűrőfátyollal kasírozott műanyag dombornyomott felületszivárgó lemez (pl.: DÖRKEN
DELTA TERRAXX, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 - - földfeltöltés

* megjegyzés: 
- A külső fal vésését, szerelvényezését kerülni kell, szükség esetén a horony teljes mész-cement habarcskitöltéssel
javítandó.
- A kőburkolat csak fokozottan flex fúgázóval fúgázható és az égtájak szerint előírt, rugalmas hézagképzésű (szilikon, PU
dilatációs fúgákat sűríteni kell.
- A homlokzati felületet páradiffúz impregnálással kell ellátni, amit 5 évenként meg kell újítani.

F5 Garázs földdel takart fala
 tartószerkezet előtti rétegvastagság Σ=8,0 cm
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)
 1 cm beltéri vakolat
 25 cm kibetonozott zsalukő fal
 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.:

BAUDER BURKOLIT V, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -

12°C, +90°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva (pl.: BAUDER PYE PV
200 S 4 TALK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 6 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem, (pl.: RAVATHERM XPS 300
SL, vagy azzal műszakilag egyenértékű) pont-perem ragasztással rögzítve

 1 cm felső felületén polipropilén szűrőfátyollal kasírozott műanyag dombornyomott felületszivárgó lemez (pl.: DÖRKEN
DELTA TERRAXX, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 - - földfeltöltés

R1 Földszinti padló (u<0,30 W/m2K)
 tartószerkezet feletti rétegvastagság Σ=26,0 cm
 2 cm C2 TE min. osztályú ragasztóval ragasztott (pl.: BOTAMENT M21, vagy azzal műszakilag egyenértékű) mázas

kerámia lap burkolat (kopásállóság: min. PEI 4), CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT
MULTIFUGE BASE, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 7 cm szálerősítésű fűtött cementesztrich aljzat, EN 13813 szerint CT-C30-F5 min. osztályú, MSZ EN 13892-8 szerint B
1,0 oszt. felületi húzó-tapadó szilárdsága min. 1,0 N/mm², max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén
habcsíkkal dilatálva (pl.: LB-Knauf Estrich ZE30, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés 20 cm-es átfedéssel lazán fektetve
 16 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirol hab hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100, vagy ezzel

műszakilag egyenértékű)
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -

12°C, +90°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva (pl.: BAUDER PYE PV
200 S 4 TALK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.:
BAUDER BURKOLIT V, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 15 cm C 25/30 minőségű vasalt aljzat, tartószerkezeti tervek szerint
 5 cm C 8 minőségű szerelőbeton, tartószerkezeti tervek szerint
 18 cm tömörített homokos kavics ágyazat, tartószerkezeti tervek szerint
 - - termett talaj

R2 Garázs padló (u<0,30 W/m2K)
 tartószerkezet feletti rétegvastagság Σ=16,0 cm
 4 mm ZTV ING / SIB Rili OSF szerint OS11b minősítéssel rendelkező, II. T+V repedésáthidaló képességi osztályba

tartozó, azaz 0,3 mm dinamikus repedésáthidaló képességű, só, kopás és olajálló burkolatrendszer (pl.: SIKA
CARDECK ELASTIC I N E, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 10 cm C 25/30 minőségű vasalt aljzat
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés 20 cm-es átfedéssel lazán fektetve
 5 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirol hab hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-N100, vagy ezzel

műszakilag egyenértékű)
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -

12°C, +90°C) talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva (pl.: BAUDER PYE PV
200 S 4 TALK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.:
BAUDER BURKOLIT V, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 15 cm C 25/30 minőségű vasalt aljzat, tartószerkezeti tervek szerint
 5 cm C 8 minőségű szerelőbeton, tartószerkezeti tervek szerint
 18 cm tömörített homokos kavics ágyazat, tartószerkezeti tervek szerint
 - - termett talaj

R3 Szintközi födém
 tartószerkezet feletti rétegvastagság Σ=16,0 cm
 0,7 cm laminált parketta padlóburkolat
 1 rtg. műanyag filc felületkiegyenlítő réteg
 8 cm szálerősítésű fűtött cementesztrich aljzat, EN 13813 szerint CT-C30-F5 min. osztályú, MSZ EN 13892-8 szerint B

1,0 oszt. felületi húzó-tapadó szilárdsága min. 1,0 N/mm², max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén
habcsíkkal dilatálva (pl.: LB-Knauf Estrich ZE30, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 vagy

 2 cm C2 TE / S1 min. osztályú ragasztóval hézagmentesen ragasztott (pl.: BOTAMENT M21, vagy azzal műszakilag
egyenértékű) csúszásmentes gres lap burkolat

 7 cm szálerősítésű fűtött cementesztrich aljzat, EN 13813 szerint CT-C30-F5 min. osztályú, MSZ EN 13892-8 szerint B
1,0 oszt. felületi húzó-tapadó szilárdsága min. 1,0 N/mm², max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén
habcsíkkal dilatálva (pl.: LB-Knauf Estrich ZE30, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia technológiai szigetelés 20 cm-es átfedéssel lazán fektetve
 2 cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében impregnált, csupasz kőzetgyapot lemez, akusztikai réteg (pl.:

ROCKWOOL STEPROCK ND vagy azzal műszakilag egyenértékű)
 5 cm EPS 100 minőségű expandált polisztirol hab gépészeti szerelő réteg (pl.: AUSTROTHERM AT-N100, vagy ezzel

műszakilag egyenértékű)
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)

R4 Fémlemez fedésű zárófödém (u<0,17 W/m2K)
 tartószerkezet feletti rétegvastagság Σ=34,0 cm
 0,7 mm kettős állókorcú fémlemez fedés, többrétegű felületvédelemmel ellátott, bevonatolt alumínium lemezből (pl.:

PREFA PREFALZ, vagy azzal műszakilag egyenértékű), szélszívásra méretezett férckiosztással rögzítve,
felépítmények és hófogók mögött 1,5 m-es hosszon tömített korccal készítve

 1 rtg diffúziózárt, aljzaton fekvő bitumenes elválasztó lemez (pl.: BAUDERTOP TS 40 NSK, vagy azzal műszakilag
egyenértékű)

 2,4 cm impregnált, gomba-, kártevő- és lángmentesítő szerrel kezelt teljes felületű deszkázat
 5 cm átszellőztetett légrés, légrésben 50/50 mm méretű impregnált, gomba-, kártevő- és lángmentesítő szerrel kezelt

ellenléc max. 80 cm-enként
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátéthéjazat (pl. DÖRKEN DELTA-VENT N, vagy azzal műszakilag egyenértékű), 10

cm-es átlapolásokkal, az átlapolásokban kétoldalas, rendszerazonos öntapadó szalaggal, (páraáteresztő
képeség: 0,3 m; húzószilárdság: h/k 50/50 N/5cm, szakadási nyúlás: h/k 10/15%, vízállóság: W1)

 20 cm impregnált, gomba-, kártevő- és lángmentesítő szerrel kezelt 20/5 cm méretű szaruzat, max 80 cm-enként, közte
min. 70 kPa nyomófeszültségű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű (inhomogén) ásványgyapot
hőszigetelés (pl.: ROCKWOOL MONROCK MAX E, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 5 cm impregnált, gomba-, kártevő- és lángmentesítő szerrel kezelt 5/15 cm méretű szelemenek max. 100 cm-enként,
közte teljes keresztmetszetében víztaszító homogén ásványgyapot lemez hőszigetelés (pl.: ROCKWOOL
DACHROCK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg alumínium-poliészter kombináció és üvegfátyol betétes, gyorshegeszthető elasztomer-bitumenes párazáró
lemez, lángolvasztással ragasztva (pl.: BAUDERTHERM DS 2, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg teljes felületű bitumen máz kellősítés, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V, vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

 18 cm monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)

R5 Extenzív zöldtető
 tartószerkezet feletti rétegvastagság Σ=32,5 cm
 >15 cm speciális termőföld keverék, extenzív növényzettel
 1 rtg polipropilén szálakból tűnemezeléses eljárással készült, 200 g/m2 felületsúlyú, hőkezelés nélküli geotextília

szűrőréteg (pl.: VLF-200, vagy azzal műszakilag egyenértékű), 15 cm-es átlapolásokkal, és 30 cm-es toldásokkal
lazán fektetve, a kertészeti tervek szerint

 2,5 cm polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált, nagy teherbírású drénlemez, vízmegtartó és
vízelvezető réteg (pl. DIADRAIN-25, vagy azzal műszakilag egyenértékű), a kertészeti tervek szerint

 14 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem, egy rétegben, kötésben
fektetve (pl.: RAVATHERM XPS 300 SL, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg. legalább 5 mm vastagságú, EN 13948 szabvány (vagy FLL, LDA eljárás) alapján gyökérállónak minősített,
poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C) csapadékvíz
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve (pl.: BAUDER PLANT-E, vagy azzal műszakilag
egyenértékű)

 1 rtg legalább 4 mm vastagságú, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez (600/600 N/5cm, 30 %, -
12°C, +90°C) csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva (BAUDER PYE PV 200 S
4 TALK, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

 1 rtg teljes felületű bitumen máz kellősítés, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V, vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

 15 cm monolit vasbeton födémszerkezet statikai terv szerint
 2 rtg glettelés és beltéri, diszperziós szilikátfesték (pl.: KEIM BIOSIL, KEIM INNOTOP, vagy ezekkel műszakilag

egyenértékű)


