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vasbeton lemez alatti 30x30
cm-es szegélygerenda

Korlát belsőépítészeti tervek alapján

Mapei Mapelastic
kent vízszigetelési rendszer

20 cm vtg. felbeton

KINGSPAN KS 1000 FF K-Roc ásványgyapot hőszigetelésű tetőpanel,
RAL 7016 anthrazitgrau színben

bordánál 154 mm, közökben 120 mm vtg
solar átmenőcsavarral rögzítve

KINGSPAN KS 1000 FF K-Roc ásványgyapot hőszigetelésű tetőpanel,
RAL 7016 anthrazitgrau színben
bordánál 154 mm, közökben 120 mm vtg
solar átmenőcsavarral rögzítve

DiaSafe Guard Bent
biztonsági korlátrendszer DiaSafe Guard Bent biztonsági korlátrendszer

KINGSPAN tetőpanel belső oldalán
10 cm ásványgyapot hőszigetelés
+2 rtg impregnált gipszkarton

KINGSPAN tetőpanel belső oldalán
10 cm ásványgyapot hőszigetelés

+2 rtg impregnált gipszkarton
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MOZGÁSSÉRÜLT WC

F-04
ELŐTÉR

F-03
ELŐTÉR

I-14
KÖZÖSSÉGI TÉR

F-02
KÖZÖSSÉGI-KÖZLEKEDŐ TÉR

I-02
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ELŐADÓ

I-02
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II-13
E-LEARNING VIZSGÁZTATÓ ÉS OKTATÓTEREM
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KÖZÖSSÉGI TÉR

III-06
SZERVER
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GÉPÉSZET
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5 kN/m2 teherbírású, fém
szerkezetű álpadló, alatta minimum
30 cm átjárható űrszelvénnyel, 10-9

Ohmnál kisebb ellenállású és
elektrosztatikusan levezető PVC
burkolattal

belsőépítészeti
álmennyezet alsó
síkja

álmennyezet
alsó síkja

belsőépítészeti
álmennyezet alsó
síkja

tűzgátló falszerkezet

B-B METSZET

M
E
D
M
IX

C
E
N
T
E
R


	E-2.2 B-B METSZET

